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KUNDENDIENST

Lieber NSU-Vertreter, :
dieses Heft wurde als Werkstatthilfe ausschliefilich fir

NSU-Vertretungen entwickelt und enthélt Seite
Technische Daten Allgemein 1
Besondere Angaben fir Werkstatt 2
Spezialwerkzeug (bildliche Darstellung) 3-4
Arbeitsanleitungen Triebsatzschwinge M 5-23

(Motor/Getriebe/Hinterradantrieb)

Zindanlage (Lichtmaschine) y 4 24
Fahrgestell F 25-37
Elektr. Anlage (Schaltplan) E 38-4
Kundendienstarbeiten mit Arbeitsrichtzeiten 42
Schmierplan und Schmiermittelhinweise 43
Arbeitsrichtzeiten fir Instandsetzungsarbeiten 44 und folgende

Zur fachgerechten und zeitsparenden Arbeitsausfihrung sind gutes handelsibli-
ches Werkzeug und das von uns fir dieses Modell vorgesehene Spezialwerk-
zeug unentbehrlich.

Soweit bei Schrauben und Muttern nichts erwdhnt ist, handelt es sich um Rechts-
gewinde.

Das Kurzzeichen ,,SW” gibt die Schliisselweite in ,,mm” an.

Die Bildtafeln der Ersatzteileliste eignen sich, etwaige Zweifel beim Zusam-
menbau von Teilen zu beseitigen.

Die ausschlieflliche Verwendung von Original-Ersatzteilen und Original-Aus-
tauschteilen bietet Gewahr fir richtige Materialauswahl und MaBhaltigkeit.

Hinweise Uber unbedingt zu beachtende Anderungen, Neuerungen und Ergén-
zungen erscheinen in den ,NSU-Kundendienstmitteilungen”.

Die Arbeitsrichtzeiten wurden in Zusammenarbeit mit NSU-Vertretungen auf- o
gestellt und dienen der Arbeitszeitiberwachung und der Aufstellung von
Kostenvoranschlégen und Rechnungen. Das Kurzzeichen (wie z. B. M 01 usw.)

kennzeichnet den jeweiligen Arbeitsumfang und die Seitenzahl gibt an, wo die

Arbeiten ndher beschrieben sind.

Mit freundlichem Gruf
NSU WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

Neckarsulm, im Dezember 1957
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Motor

Bavart

Arbeitsweise
Zylinderzahl
Bohrung

Hub

Hubroum
Kompressionsraum
Verdichtungsverhaltnis
Hachstdrehzahl
Leistung
Kompressionsdruck .
Steverungsart .

Schmierung .

Vergaser

Lufthilter

Krafistoff

Zundung -
Zindkerze
Kupplung
BetGtigung
Getriebe
Schaltung

Eingriff

Antrieb vom Motor .

Antrieb zum Hinterrad .

Rahmen

Vordergabel

Hinterradfederung

. Stander

Lavfrader

Felgenart

Technische Daten

Typ 28

Blockmotor Triebsatz-
schwinge (mit Getriebe und
Hinterradantrieb)

2 Tokt

1

62 mm
57,6 mm
74 cem
32,5 cem
1:6,35
5100/U/min
9.3 PS
77,5 ati
Schlitzsteverung

Ol-Kraftstoffgemisch

Schragdisen-Startvergaser
(Bing 1/24/109)

Naf3-Luftfilter

Ol-Kraftstoffgemisch
1:20 fur Einfahrzeit
1:25 nachher

Batteriezindung 12V
(Gleichstrom)

BoschW 190 M 11 S

Einscheiben-
Trockenkupplung

von Hand

4-Gang-Blockgetriebe

doppelarmiger Fufischalt-
hebel (Wippe)

Mitnehmerklauen
Uber Kupplung

Uber spiralverzahnte
Kegelrader

Zentralrohrrahmen mit
Profilblechversteifung

Schwinggabel mit
hydraul. Stofidémpfer

Spiralteder mit hydraul,
Stofidémpfer (Schwinge)

Seitenstitze links
Montagestiitze rechts

auswechselbar
Tiefbettfelge 2.50 x 10

RelfengréBe . . . . 3.50—10
ca. 1,3 ati

ca. 1,825 att
(je nach Belastung)

Reifendruck vorn .

Reifendruck hinten

Vorderradbremse mech. Innenbackenbremse
Bettitigung Handhebel
Hinterradbremse . mech. Innenbackenbremse
Beltitigung FuBhebel

MafBe und Gewichte

Kraftstoffbeh.-Inhalt . . 11,75 |

davon Reserve . . . . . 190 |

Radstand 1230 mm

Bodenfreiheit . . . . . 125 mm

Gesamtlénge . . - . . 1920 mm

GroBte Breite (Lenker) . . 650 mm

GroBteHshe . . . . . 965 mm

Sattelhohe . . . . . . 800 mm

Leergewicht
(betriebsfertig) . . . . 138 kg

Vorderrad-Belastung 48 kg
Hinterrad-Belastung 90 kg

Gesamtgewicht
(Héchstbelastung) . . . 300 kg

’ Vorderrad-Belastung 100 kg
Hinterrad-Belastung 200 kg
Héchstgeschwindigkeit . 90 km/h.

Elektr. Anlage 12 Volt-Anlage mit Dyna-Starter.
Schwung-Licht-Anlasser mit Unter-
brecher, Batterie, Scheinwerfer,
Nebellampe, Standlampe, elekir.
Horn und Lichthupe.

Armaturen
Kraftstoffanzeigelampe.
AnlaBlichtzindschalter, Knopf zur
Betétigung des Startzuges und Schalt-

knopf zur Nebellampe, Abblendschalter

mit Knépfen fur elektr. Horn
und Lichthupe.

Zubehor Gesicherter Haken fir Handtasche,
Beifahrersattel, Ersatzrad und
Gepacktrager.
SicherheitsschloB, Werkzeug.

Tachometer beleuchtet, Uhr beleuchtet,

s
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Motor

Paf3-Spiel des Kolbens .

Durchmesser des
Kolbenbolzens

Bohrung der Plevelbichse .

Vergaser-Einstellung

Hauptdise
Leerlaufdise
Startduse
Nadeldise
Gasschieber
Disennadel .
Nadelstellung

Leerlaufluftregulier-
schraube

Schwimmer mit
Démpfungsring

Technische Daten

Besondere Angaben fiir Werkstatt

0,05 mm

16 mm

16,025 mm

105
50

20
16.08
Nr. 4
Nr. 3

1% Umdrehungen geéffnet

7 gr.

Zindung

Zundeinstellung

Kontaktabstand
am Unterbrecher .

Elektrodenabstand
an Zindkerze .

Kupplung

Einstellung

Getriebe

Axialspiel der

Getriebewellen
Untersetzungim | Gang
Il. Gang
Ill. Gang

Untersetzung im |V. Gang

Untersetzung im

Untersetzung im

Untersetzung
Getriebe-Hinterrad .

4,5mm bzw. 29° v.o.T.
bei ausgespreizter Starthilfe

0,35—0,40 mm

0,6 —0,7 mm

2—3 mm Spiel am
Kupplungshandhebel

0,2—0,3 mm
1:3,25
1:2,19
1:1,6

1 & 1,176

1:4,14
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Spezialwerkzeug

Spezialwerkzeugsatz fiir PRIMA-FUNFSTERN:

Fir Motor:

Bild Nr.

1

wv

o NSO

Halter fir Kupplung 28 91 00 900
Steckschlissel fur Antriebswelle 28 91 00 901
Halteschlissel fur Antriebswelle 28 91 00 902
Montagewerkzeug fir Kurbeltrieb, Kupplung usw. 28 91 00 903
Aufspannvorrichtung fir Motor und Getriebe 28 91 00 904
Kontrolldorn fir Pleuel 28 91 00 906
Halter fir Fuhluhr 28 91 00 907
Fihrungsplatte fir Antriebswelle 28 91 00 908
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Spezialwerkzeug

Zusatzliches Spezialwerkzeug fir PRIMA-FUNFSTERN, das schon bei anderen Typen verwendet wird:

Fir Motor:
Bild Nr. 1 1 Montagebock zur Aufspannvorrichtung 048 422 000 (Fox)
2 1 Montagehilse for Dichiring der Hinterachse 088 891 904 (Fox/Max)
1 Abzieher fir Kupplungslamelle 088 891 917 (Max)
4 1 Druckstick fir Abzieher 19 91 00 905 (Superfox)
N 1 Spannband fir Kolbenringe 24 91 00 901 (Maxi)
6 1 Montagedorn fir Kolbenbolzen 11 91 00 919  (PRIMA)

Fir Fahrgestell:

7 1 Spannvorrichtung fur Vorder- und Hinterradfederung 088 891 922 (Max)

8 1 Hakenschlissel fur Einstellmutter der Lenkung 128 052 134 (Quick[Fox)
? 1 Halteschlissel fur Lagerring der Lenkung 11 91 00 128 (PRIMA)
10 1 Abziehschraube fiir Lenker 11 91 00 934 (PRIMA)
11 1 Einschlagdorn fir Lagerrohr der Vorderradnabe 19 91 00 911 (Superfox)

Y
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Spezialwerkzeug: keines

INSTANDSETZUNGSANLEITUNGEN

PRIMA FUNFSTERN

Arbeiten an Triebsatzschwinge (Motor/Getriebe/Hinterradantrieb) M
Triebsatzschwinge aus- und einbaven M0

Hilfsmittel: Unterstellbock oder Kiste (ca. 35 em hoch)

o

10.

1.

—t
N

—
w

zur Abstitzung des Rahmenhinterteils.

Ausbau

- Tankdeckel und beide Seitenbleche abnehmen.

A?‘t‘r'e_clwter Batterie Massekabel abnehmen, dazu
Batterie 1&sen.

Fnhrze}rg hinten aufbocken, dazu Unterstellbock
oder Kiste verwenden (siehe Bild 1).

Beide }ejﬂichel_\ FuBbretter abnehmen, dazu 6 Mut-
tern (5_\\/ 9) mit Federringen und Unterlagscheiben,
sowie 2 Senkschrauben entfernen.

. Vergaser abnehmen, dozu Kraftstofthahn schliefien

Ll :
und Schraube des Klemmringes am Ansaugstutzen
iosen.

. Auspuffanlage ausbauen, dazu 2 Muttern (SW 14)

om Zylinderkopf und 1 Mutter (SW 14) am Auspuff-
krommer entfernen, 1 Schraube (SW 10) an Klemm-
schelle |8sen, 2 Muttern (SW 14) an Flansch des
Auspuffrohrs abschrauben und Auspuffrohr abzie-
hen und Auspufftopf mit Massekabel abnehmen;
ferner 2 Muttern (SW 14 bzw. SW 12) an Auspuff-
krummer obnehmen und Krimmer mit Deckel flr
Luftfihrungskappe und 2 Dichtungen entfernen.

Zindkerze herausschrauben.

. Luftfihrungskappe abnehmen, dazu 3 Schlitzschrau-

ben mit Federringen entfernen.

_ Kabel abnehmen, Anlasserkabel an Lichtmaschine,

Kobel 61 (rot) und Kabel F (gelb) am Regler und
Klemme 1 (schwarz) - (SW 9) - an der Zindspule
obklemmen.

Hinterrad ausbauen, dozu 3 Muttern (SW 17) mit
Federringen |&sen.

Hinterradschutzblech ausbauen, dazu auf Schutz-
blechinnenseite 2 Schrauben (SW 10) und 1 Schraube
(SW 11), sowie an Strebe 1 Mutter (SW 10) entfer-
nen.

. Seilzug fiir Kupplung aushéngen.

_ Seilzug fir Hinterradbremse aushéngen, Deckel fir

Bremsbetatigung nach Entfernung einer Mutter (SW
9) mit Federscheiben abnehmen und Seilzug aushdan-
gen und aus Motorgehduse herausziehen.

. Schaltgesténge aushéngen.

Hinterradfederung unten (!) 16sen, dazu am untferen
Bolzen Schlitzschraube mit Federring und Sicherungs-
blech abnehmen, dann Bolzen mit passendem Dorn
herausschlagen; Dorn in Bohrung stecken lassen.

= by | ¥
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(Bild 1)

16,

17.

18.

2,

22,

(Motor mit Getriebe und Hinterradantrieb)

Motorauthéingung vorn ldsen, dazu | Mutter (SW
22? auf rechter Seite des Lagerbolzens mit Feder-
scheibe und Anschlagscheibe abnehmen, - und La-
?erbolmn mit Anschlagscheibe mit Dorn (12 oder
3 mm &) herausschlagen, dabei Triebsatzschwinge
festhalten bzw. unterstitzen und vorsichtig herous-
nehmen; Dorn an Hinterradfederung herausziehen.

Einbau

Anmerkung: Vor Einbau der Triebsatzschwinge mufl
das Ventilatorgehduse mit Schlitzschrauben und
Federringen angebaut werden (siehe M 02, Abs. 19).

Triebsatzschwinge (von unten) einsetzen, dazu Dorn
(15 mm &, evil. alter Kolbenbolzen) durch Hinter-
radfederung und Auge des Getriebegehauses stek-
ken, dann an vorderer Aufhéingung von rechts pas-
senden Dorn (12 oder 13 mm ) einstecken und von
links Lagerbclzen mit Anschlagscheibe einschieben
und 1 Mutter (SW 22) mit Anschlagscheibe und Fe-
derscheibe aufsetzen und kraftig anziehen; dann
Bolzen fir Hinterradfederung einschlagen, Siche-
rungsblech aufsetzen und Schlitzschraube mit Fe-
derring einschrauben.

(Bild 2)

Anlasserkabel anschlieBen, dazu Kabel durch Gum-
mitille stecken und Schaltplan beachten: Kabel 61
(rot) und Kabel F (gelb) an Regler und Klemme 1
(schwarz) der Zindspule anschlieBen.

Luftfihrungskappe aufstecken und 3 Schlitzschrau-
ben mit Federscheiben, sowie Gummitille in vor-
gesehene Aussparung einsetzen.

. Ziindkerze einschrauben.
21.

Schaltbetéitigung einbauven, dazu Schaltwippe wag-
recht stellen und Bohrung des Schalthebels mit
Schaligestange in Ubereinstimmung bringen (noti-
enfalls Mutter (SW 10) am Spannsch of3 lésen
R.inks- und Rechtsgewindel) und SpannschloB ver-
stellen, dann Schaltgesténge einstecken und mit
Scheibe und Splint sichern, sowie S annschlofl mit
beiden Muttern (SW 10) kentern. Getriebe durch-
schalten.

Sellzug fir Kupplung einhéngen, dazu Nippel des
Seilzuges am F&%el ginh(’:‘men und Spiel des Lenker-
hebels an Stellschraube des Lenkers auf ca. 2 mm
einstellen.
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noch M 01

23.

24,

M 02

. Hinterradschutzblech einbauen,

Seilzug fiir Hinterradbremse einhdngen, dazu Nip-
pfel des Seilzuges am Bremshebel der Hinterradnabe
einhdngen und Spiel des Fuf3bremshebels an Stell-
schraube des Seilzuges (unter dem Beinschild) auf
ca. 20 mm einstellen; dann Deckel am Bremshebel
der Hinterradnabe aufsetzen und mit Mutter (SW 9)
und Federscheibe befestigen.

Auspuffanlage einbaven, dazu Deckel fir LufHfih-
rungskappe mit 2 Dichtungen einsetzen und mit 2
Muttern (SW 12) und Federringen fest anziehen;
dann Auspufftopf aufstecken und Massekabel an
Stiftschraube des Zylinderkopfes mit 3 Muttern (SW
14) und Federringen befestigen; Auspuffrohr (unter
Verwendung .von Graphit) aufstecken und mit 2
Muttern (SW 14) und Federscheiben befestigen, so-
wie 1 Schraube (SW 10) an Klemmschelle anziehen.

dazu 1 Schraube
(SW 11) und 2 Schrauben (SW 10) auf Innenseite und
1 Mutter (SW 10) an Schutzblechstrebe mit Feder-

scheiben verwenden.

(Motor mit Getriebe

Anmerkung: Zum Ausbau von Zylinderkopf, Zylin-
der mit Kolben, Kupplung und Getriebe mit Hinter-
radantrieb ist der Ausbau der kompletten Trieb-
satzschwinge nicht erforderlich!

Motor

Spezialwerkzeug:
Montagebock 048 422 000
Abzieher 088 891 917
Dorn 11 91 00 919
Druckstick 19 91 00 905
Spannband 24 91 00 901
Halter o el 28 91 00 900
Montagevorrichtun 28 91 00 903
Aufspannvorrichtung 28 91 00 904
Kontrolldorn 28 91 00 906

Hilfsmittel:
Kolbenholz (Selbstanfertigung)

Zerlegung

_ Triebsatzschwinge in Aufspannvorrichtung einsetzen

und wagrecht stellen, dazu Montagebock 048 422 000
und Aufspannvorrichtung 28 91 00 904 (mit langem
Bolzen) verwenden.

Getriebegehéiuse mit Hinterradantrieb abnehmen,
dazu sémtliche Muttern (SW 10) mit Federscheiben
om hinteren Kurbelgehduse entfernen.

26.

27.

28.

29.

31.
32

33.

Hinterrad einbavenund mit 3 Muttern (SW 17) und
Federringen befestigen.

Vergaser einbauen, dabei auf senkrechte Stellung
achten und Klemmschraube (SW 9) anziehen.
FuBbretter aufsetzen und mit 6 Muttern (SW 9), 2
Senkschrauben, Unterlagsscheiben und Federringen
befestigen.

Olstand im Getriebe kontrollieren (siche Schmier-
plan).

. Massekabel an rechte Batterie anschlieBen und

Batterie befestigen.
Fahrzevg abbocken.

Probelauf bzw. Probefahrt durchfihren und Ver-
gaser bei betriebswarmem Motor einstellen.

Seitenbleche einsetzen und mit VerschluBschrauben
befestigen.

Triebsatzschwinge (ausgebaut) zerlegen und zusammenbavuen
und Hinterradantrieb)

(Bild 4)

. Zylinderkopf ausbauen, dazu 4 Muttern (SW 14) ab-

schrauben und Zylinderkopf mit Unterlagscheiben,
sowie 2 Distanzrollen und Dichtung abnehmen.

. Zylinder mit Kolben ausbauen, dazu Zylinder mit
Dichtung abnehmen.

(Bild 5)
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noch M 02

Kolben zeichnen, 2 Sicherungsringe am Kolbenbolzen
entfernen und diesen mit Dorn 11 91 00 919 heraus-
driicken.

i (Bild 8)

Belaglomelle mit Abzieher (088 891 917) und Druck-
(Bild 6) stick (19 91 00 905) abziehen (Druckstick zeigt da-
bei mit Bohrung nach Druckspindel);
5. Kupplung ausbauen, dazu Montagevorrichfung mit
Druckstick (28 91 00 903) mit 2 Muttern (SW 10)
am Kurbelgehduse befestigen und Kupplungsfedern
damit spannen; dann Sicherungsring (mit Seeger-
zange oder Schraubenzieher) entfernen und Druck-
tasse, Federn und Federtassen abnehmen;

)

(Bild 9)

dann Belaglamelle, Lamelle und Tragscheibe heraus-
nehmen.

(Bild 7) 6. Ventilatorgehéuse ausbauen, dazu Schlitzschrauben

4 mit Federringen entfernen.
Halter (28 91 00 900) an Belaglamelle einsetzen, 7. Lichtmaschine ausbauen, dazu Federring am Lufter-
Sicherungsscheibe aufbiegen und Mutter (SW 22) ab- rad (mit Schraubenzieher) entfernen und Abschluf-
schrauben und Sicherung entfernen; deckel abnehmen; dann Sicherung aufbiegen und

7
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noch M 0?2

Schraube (SW 14) herausdrehen, (dabei Kolbenholz
am Plevel einlegen), Lifterrad von Achse des Kurbel
triebs abnehmen (notigenfalls einen Stift mit 6 mm
@ und 70 mm Lénge in Achse einsetzen und mit
Schraube (M 10) ca. 40 mm Gewindelénge abziehen);

(Bild 10)

Schleifkohlen zuriickschieben, 4 Schlitzschrauben mit
Federringen entfernen und Lichtmaschinengehé&use
abnehmen; dann Stift mit 6 mm & und 40 mm Ldnge
in Achse des Ankers einstecken und mit Schraube
(M 10) abziehen

(Bild 11)

und Scheibenfeder an Kurbeltriebachse entfernen.

N
"S|

. Kurbeltrieb ausbaven, dazu Schrauben (SW 10) mit

9. Teile reinigen und priifen, sowie etwa beschééigta.

Federscheiben auf Kupplungsseite herousdrehen,
dann Montagewerkzeug und Druckstisck (28 91 00 903)
mit 4 Schlitzschrauben auf vorderem Kurbelgehduse
befestigen und Kurbeltrieb mit hinterem Kurbelge-
héiwse herausdricken;

(Bild 12)

dann Spezialwerkzeug abnehmen und auf hinterem
Kurbelgehduse mit 4 Muttern (SW 10) befestigen und
in gleicher Weise Kurbeltrieb aus hinterem Kurbel-
gehduse herausdriicken.

(Bild 13)

Teile ersetzen.
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Zusammenbau

10. Bichsen und Lager im Kurbelgehéuse ersetzen - so-

1.

fern erforderlich, Dazu beide Gehdusehdlften im
Ofen (oder behelfsmafig mit weicher Schweif3flam-
me) so weit anwdrmen, dafl Ausbau der Altteile und
Einbau der Neuteile ohne Gewaltanwendung vorge-
nommen werden kann (z.B. bei Lagererneverung fur
Einbau eines Austauschkurbeltriebs). Nach Erkalten
der Gehausehalften ersetzie Teile auf richtigen Sitz
prufen.

Kurbeltrieb einbauven, dazu hinteres Kurbelgehduse
in Aufspannvorrichtung (28 91 00 904) befestigen und
Montagevorrichtung (28 91 00 903) mit 2 Muttern (SW
10) aufsetzen; Kurbeltriebachse (mit Keilwellenprofil)
und Kugellager einslen und mit Montagewerkzeug
in Kurbelgehduse einziehen. (Dazu Zugspindel mit
Innengewinde in Kurbeltriebachse vollstandig ein-
schrauben);

(Bild 14)

Montagewerkzeug abnehmen und auf vorderem
Kurbelgehduse befestigen,

(Bild 15)

noch M 02

Dichtung (mit Dichtungsmasse) aufkleben und Kurbel-
trieb in gleicher Weise - unter Beachtung der Paf}-
hilsen! - in vorderes Kurbelgehéuse einziehen (dazu
Zugspindel mit AuBengewinde in Kurbeltriebachse
vollstéindig einschrauben);

F

(Bild 16)

dann Kurbelgehause mit Schrauben (SW 10) und Fe-
derscheiben zusammenschrauben, dabei beide lange
Schrauben am Zylindereinpass verwenden.

. Kupplung einbauen, dazu Belaglamelle, Lamelle und

Tragscheibe zusammen auf Kurbeltriebachse stecken,
Sicherungsscheibe auflegen und Tragscheibe mit
Mutter (SW 22) unter Verwendung des Halters (28 91
00 900) aufpressen, Mutter anziehen und sichern
(siehe Bild 8); Federtassen und Federn einsetzen,
Montagevorrichtung mit Druckstiick (28 91 00 903)
an Kurbelgehduse befestigen, Drucktasse einschie-
ben, Federn mit Montagevorrichtung spannen und
Sicherungsring einsetzen, dabei auf einwandfreien
Sitz des Sicherungsringes achten (siehe Bild 7).

1

ol

3

(Bild 17)
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13. Plevel kontrollieren, dazu Kontrolldorn (28 9100 906)

in Kolbenbolzenauge stecken und Plevel nach unten

swegen, dabei muf3 Kontrolldorn auf dem Gehduse-

flansch plan aufliegen. Falls erforderlich, Plevel rich-

! nd etwa Uberstehende Gehéausedichtung ab-
eiden (s. Bild 17)

itmaschine einbaven, dazu Scheibenfeder (Keil)
Leltriebachse einsetzen und Anker aufstecken,
darauf achten, dafl Konus frei von Fett oder
Lichtmaschinengehduse aufsetzen und mit 4
Schlitzschrauben und Federscheiben befestigen, da-
die beiden langeren Schrauben in die tiefer-
sitzenden Gewinde (auf Bild 11 oben rechts und
unten links); Federn auf Schleifkohlen setzen; LOf-
terrad einsetzen und Sicherungsscheibe einlegen und
mit Schraube (SW 14) kraftig anziehen (dazu Kolben-
holz am Plevel einlegen), dann Schraube sichern.

1
ve

15. Kolben einbauen, dazu 1 Drahtsprengring im Kolben
einsetzen; Kolbenbolzen und Plevelbichse eindlen,
Kolben aufstecken (Fenster im Kolben zum Auspuff-
kanal); dann Kolbenbolzen mit Dorn (11 91 00 919)
eindricken und anderen Drahtsprengring einsetzen.

L |

(Bild 18)

1é. Zylinder einbauen, dazu Dichtung am Gehduseflansch
so einlegen, daf Dichtungsrénder nicht in Uberstrém-
kandle hineinragen; Kolben eindlen, Kolbenringe
richtig stellen und Zylinder mit Hilfe des Spannban-
des (24 91 00 901) aufsetzen, (dabei Kolbenholz ver-
wenden).

(Bild 19)

17. Ziindung einstellen, (4,5 mm v. o. T. bzw. 29° bei voll-
standig ausgespreizter Starthilfe), dazu Kontaktab-
stand (durch den Querschlitz des Lufterrades)

(Bild 20)

auf 0,35—0,4 mm einstellen, dabei Starthilfe voll-
standig ausspreizen. Bei richtiger Einstellung erlischt
Glihlampe einer 6 V- oder Taschenlampenbatterie,
die an Klemme 1 (schwarzes Kabel) und Masse an-
geschlossen wird bei 4,5 mm v.o.T.
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Natigenfalls nach Lésen der Befestigungsschrauben
(durch die Langsschlitze des Lifterrades!) den Un-
terbrecher vorsichtig - bei zu wenig Frihzindung
gegen bzw. bei zu viel Frihzindung in Motordreh-
richtung - drehen, bis richtige Zindeinstellung er-
reicht ist (Motor ist Linksl@ufer!). Dann Befestigungs-
schrauben anziehen und nochmals prifen. Schliellich
Abschlufideckel am Lifterrad einsetzen und mit Fe-
derring sichern.

18. Zylinderkopf einbauen. Dichtung auf Zylinder legen
und Zylinderkopf (Zundkerzenloch abgewendet von
Auspuffseite) aufsetzen. Dann an beiden langen
Stiftschrauben Distanzrollen einstecken, bei allen
4 Stiftschrauben Scheiben beilegen und mit Muttern
(SW 14) Uberkreuz anziehen.

19. Ventilatorgehéuse aufsetzen und mit Schlitzschrau-
ben und Federringen befestigen.

20. Ziindkerze einschrauben, aber nicht festziehen.

21. Getriecbe mit Hinterradantrieb einbauen, dabei auf
beide Pafhilsen am Zwischengeh&use achten und
durch Drehen an der Hinterradnabe Kupplung und
Schwingungsdampfer in Eingriff bringen, dann beide
Gehause zusammenfigen und Muttern (SW 10) mit
Federscheiben aufsetzen und kreuzweise festziehen

(siehe Bild 64).
(Bild 21)
Getriebe mit Hinterradantrieb
Spezialwerkzeug: Ol ablassen, dazu Einfill- und AblaBschraube (SW
Kiantagebatk . 048 422 000 10 Inbus) mit Dichtringen entfernen.
Mon_fcgeh[]lse .. . . . 088 891 904 23. Hinterradnabe ausbauen, dozu Sicherungsscheibe
Abzieher . . . . . . . 088 891 917 aufbiegen, dann Montagewerkzeug (28 91 00 903)
STeICde;:l'J'SS(E: o w6l s ;g g} gg 38; auf Hinterradnabe setzen und mit Radmuttern (SW
Haliesciasse Do o E o 17) befestigen und Mutter (SW 30) abschrauben.
Montagewerkzeug . . . . 28 91 00 903
Aufspannvorrichtung - . - 28 91 00 904
Fihluhr-Halter . . . . . . 28 91 00 507
Fohrungsplatte . . . . . . 28 91 00 908
Hilfsmittel:
Fohluhr
Kupferdorn ca. 15 mm &, 200 mm lang
Schraubstock
Dornpresse
Zerlegung

22. Getriebe mit Hinterradantrieb in Montagebock (048
422 000) mit Aufspannvorrichtung 28 91 00 904 (mit
kurzem Bolzen) einsetzen.

)
=222
i (Bild 23)

Scheibe und Sicherungsscheibe abnehmen; Hinter-
radnabe mit Montagewerkzeug (und Druckstick)
abziehen; Scheibe abnehmen.

(Bild 22)

n
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25. Schwingungsddmpfer ausbauen, c!azu Sch:quben-
zieher durch eine Bohrung des Sch.wmgungsdcmpfers
einstecken, Sicherungsblech aufbiegen, Muﬂer (SW
22) mit Radialdichtring cbschrpuben (s. Bild 26). 3
und Schwingungsdémpfer mit Mutter, Druckstick
und Sicherungsblech herausnehmen.

2¢. Getriebe zerlegen, dazu 6 Muttern (SW 10) mit
Federscheiben am Zwischengehéuse entfernen und
Zwischengehéuse (mit Montagewerkzeug 289100903)

und langem Druckstliick abziehen

e

(Bild 24)
24. Hinterradbremse ausbaven, dazu Sicherungsscheibe
am  Lagerbolzen entfernen; Bremsbacken (mit

Schraubenzieher) hochdriicken und kompl. mit Rick-
zugfedern abnehmen;

(Bild 27)

und mit Dichtung abnehmen und auf Ausgleichschei-
ben achten. Arretierung (SW 19) herausschrauben
und mit Dichtung, Arretierstift und Feder entfernen.
Schalthebel nach Abdrehen der Mutter (SW 14) und
Federscheiben (mit Schraubenzieher) abdriicken. Am
Deckel der Schaltung 4 Schrauben (SW 10) mit Feder-
scheiben, Scheiben und Dichtringen entfernen. Dek-
kel kompl. mit Dichtung, Rickholfeder, Hilse, Exzen-
(Bild 25) terbolzen und Ausklinkblech abnehmen.

Rickzugfeder am Bremshebel aushéngen; Schlitz-
schraube mit Federscheiben herausdrehen; Brems-
schlissel (mit Schraubenzieher) entfernen, Bremshe-
bel, Rickzugfeder und Distanzrolle herausnehmen.

(Bild 28)

Auf Hauptwelle Ausgleichscheiben und auf Abtrieb-
welle Nadelké&fig und Zahnrad abnehmen. Distanz-

scheibe - wenn erforderlich mit Abzieher (088 891
917) - abziehen.

Q. (Bild 26) (Bild 29)

12
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Stange fir Schaltgabel herausziehen und Schieberad
mit Schaltgabel herausnehmen. Hauptwelle kompl.
mit Schaltgabel und Kupplungsdruckstange entfer-
nen. Sicherungsring mit Seegerzange abnehmen,

(Bild 30)

Anlaufscheibe, Zahnrad mit Bichse kompl. von der
Abiricbwelle obnehmen und Schaltscheibe heraus-
nehmen. Sicherungsblech aufbiegen, Mutter (SW 30)
mit Steckschlissel (28 91 00 901) abschrauben (da-
bei Abtriebswelle mit Halteschlissel 28 91 00 902

anhalten)

(Bild 31)

Sicherungsblech abnehmen und Zahnrad mit Schrau-
benzieher entfernen.

Anmerkung: Zohnrod nur ausbauen, wenn es be-
schadigt ist, sonst Zahnrad kompl. mit Abtriebwelle
ausbaven (siehe Pos. 24).

Hinterachsantrieb zerlegen. 5 Senkschrauben am

Flansch fur Ringschraglager herausdrehen.
(S. Bild 32).

Deckel mit Dichtung fir Abtriebgehduse nach Ent-
fernen der Schlitzschrauben und 1 Mutter (SW 10)
mit Federscheiben abnehmen. Abtriebwelle kompl.
(mit Kupferdorn) herausschlagen. Auf Ausgleich-
scheiben achten! (5. Bild 33).

noch M 02

: (Bild 33)

Hinterradnabe aufstecken, Montagewerkzeug (28
91 00 903) mit 3 Radmuttern auf Nabe befestigen.
Sicherungsscheibe aufbiegen, Mutter (SW 30) mit
Steckschlissel (28 91 00 901) abschrauben unter
gleichzeitigem Anhalten der Montageverrichtung.

(Bild 34)
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Scheibe, Sicherungsscheibe und Tellerrad abnehmen;
auf Ausgleichscheiben hinter Tellerrad achten! 4
Senkschrauben entfernen und Flansch an der Hinter-
achse abnehmen; Montagewerkzeug abnehmen,
A\chse, Ringschraglager mit Zwischenring nach links
erauspressen oder herausschlagen.

(Bild 35)

Ringschraglager - im Schraubstock oder in Dorn-
presse - von Hinterachse herunterschlagen bzw. ab-

dricken;
=]
J/ b o0 \\T&.

QS

(Bild 36)

14

28.

Radialdichtring mit Abdichtscheibe aus Gehduse ent-
fernen, Sicherungsring (mit Seegerzange) heraus-
nehmen und Nadellager - unter Verwendung der
Hinterachse -
schlagen.

ndch rechts herauspressen oder heraus-

(Bild 37)

Sémtliche Teile reinigen und prifen, beschadigte
Teile ersetzen.

Zusammenbau

-
L
*>-
~—
~
-
-~
L
-~
"
-~
-~
~
~
(o

Hinterachse zusammenbauen, dazu Gehduse anwdr-
men, dann Nadellager bis auf den Bund im Geh&use
(mit Hinterachse) einpressen oder einschlagen;

y (Bild 38)

Sicherungsring einsetzen. Hinterachse eindlen und
einstecken; Zwischenring . einlegen (ausgedrehte
Seite gegen Bund der Achse); Ringschraglager ein-
pressen - oder einschlagen - Einfillnuten gegen
Zwischenring (siehe Bild 39).
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30.

. Getriebegehduse in Montagevorrichtung ‘einsetzen.

noch M 02

@) Bel Verwendung des seltherigen Ridersatzoes die
Ausgleichscheiben am Tellerrad genau seo sinlegen
wie sie elngebaut waren, dann Tellerrad, Siche-
rungsscheibe, Schaibe und Muttar (SW 30) einsetzen;
Hinterradnabe aufstecken, Montagewerkzeug (28 91
00 903) bafestigen und Mutter (SW 30) - unter gleich-
reltigem Gegenhalten - fest anzishen (siehe Bilel 34).
Dann auch am Gelrisbegehtivse die urspringlichen

| Je \
= / 3‘\ Ausgleichschalben einlegen und Ablriebwelle (unter
N LN \ Verwendung eines Kupferdorns) einschlagen, dabei
\\ (\4\'@! der Abtriebwelle (mit Fohrungsplatte 28 91 00 908)
R . \‘ richtige FUhrung geben.
= 3
L

Bild 39)

Flansch mit Senkschrouben Uberkreuz anziehen und
durch Kérnerschlag sichern. Abdichtscheibe einlegen,
Rodial-Dichtring (mit Montagehilse 088 891 904) ein-
setzen

)
[
1
1
}
i
i

(Bild 40)

und diesen (plan mit Gehausebund) einschlagen.

Kegelradsatz einbauen, dabei im Hinblick auf grofit- (Bild 42)

méagliche Laufruhe (siche ,,Allgemeine Einbauregeln Dabei darauf achten, dafl beide Réder richtig in Ein-
fur Spiralkegelrdder” nach Absatz 32) griff kommen und Flansch fir Kugellager richtige
Stellung hat; Flansch mit Senkschrauben kreuzweise

1. nur poarweise hergestellte Radersatze (Tellerrad KFaHig ich
anziehen.

und Kegelradabtriebwelle) verwenden (gleichlau-

tende Herstellungsnummern beachten!) b) Bei Verwendung eines neuen Rédersatzes zundchst

Kennzeichnung des alten und neuen Rdadersatzes

2. Kennzeichen (mit 4 oder — in hundertstel Milli- : ; ; ;
meter angegeben) auf der Raderstirnseite genau :teirrgrl:;c:en und ‘erfardecliche AU WETATEINE i
beachten :
Beispiel: Alter Radsatz

Tellarrad  “« . « o 0 Al
Stérke der Ausgleichscheiben . . 0,7 mm
Kegelrad der Abtriebwelle . . . + 25
Stérke der Ausgleichscheiben . . 1,0mm
Never Radsatz
Tellerrad” . . i . et
Starke der Ausgleichscheiben . . 0,5mm
Kegelrad der Abiriebwelle . . . —5§
Stérke der Ausgleichscheiben . . 0,7 mm

Bild 41 : .
(Bi ) Die Stérke der Ausgleichscheiben fir den neuen

3. richtiges Tragbild durch Ausgleichscheiben am Kegelradsats wird esredhnah

Kegelrad der Abtriebswelle vorsehen und 1. Altes Tellerrad — —10; neues Tellerrad = 10,

s p » also ist das neue Rad um 0,20 mm starker als

4. vorgeschriebenes ;ahnflapkenSplel (0,10 bis 0,20 das alte Rad; folglich mUssen' die Ausgleichschei-

m.m] durch A_usglelchschelben am Tellerrad der ben um 0,20 mm schwécher sein, damit das Teller-
Hinterachse sicherstellen. rad weiter vom Kegelrad entfernt ist.
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e . ot Kegelrad 5 2. Tragbild kontrollieren, dazu (nach Ab“"\};me dedr
2. Altes Kegelrad |- 25; neues Kegelrac 5, Fihluhr) die Zéhne des Kegelrades an Vor- un

also ist das neve Kegelrad um 0,30 mm schwécher o srtsflanken mit Tusche oder dinner Olfarbe
als das alte Kegelrad; folglich missen die Aus Ruckwéirts

i [ y tider durch Drehen an Ab-

aleichscheiben um 0,30 mm schwéicher sein, da bestreichen und Zahnréde riisst et B
mit dasselbe ndher zum Tellerrad kommt. triebwelle und Abbremsen an cu gres e;<|de T(.er-
| : y hart in Eingriff bringen. Tragbild markiert
Nach Auswahl der richtigen Ausglaichschelben den t?r‘(llxnr(llj:l')‘ni durch blanke Stellen an den bestrichenen

bau ter Beachtung der ,,Allgemeinen Einbau 5 C d b ]
) fir Spiralke ‘ wie unter a) beschrie Zahnflanken des Kegglrudes und mufi in der
Milte liegen. Ist Tragbild auf der Yorwdartsflanke
: des Kegelrades néher am grofien Durchmaesser (aus-
31 Zahnflankenspiel kontrollieren,  dazu Fihluhr mil sen), s0 mUssan die Ausgleichschalban suf Abirieb.
4 1A

(28 91 00 907) am Gehduseflansch befesti lla stérker - ist es zu weit innen, schwécher - ge-
agen. Zahnflankenspiel durch Auf- und Abwiirtshe welle srdrke g

wegung des Kegelritzels unter gleichzeitiger Blockie- wtihlt werden.
ong des Teller rades feststellen und nétigentalls

durch Ausaleichscheiben am Tellerrad so berichligen,

dof bei jedem Zahneingriff ein Zahnflankenspiel

von 0,10 — 0,20 mm besteht. Bei zu geringem Zahn-

flankenspiel mussen am Tellerrad schwéchere, - l?cl

zu grofiem Zahnflankenspiel stérkere - Scheiben ein-

gebaut werden.

geln fur Spiralkegelrader
] \\‘l"\“‘\\'ll‘”

(Bild 43)

Allgemeine Einbauregeln fiir Spiralkegelrdder

1. Grundregel: Stets nach richtiger Flankenanlage einbaven, gleichgiltig ob
die Zahnenden dabei miteinander abschneiden oder nicht.

2. Richtige Flankenanlage: Im unbelasteten Zustand:
Auf der Vorwartsflanke (v): Tragbild in der Mitte.
Auf der Rickwartsflanke (r): Tragbild néher am groBen Durchmesser.
Niemals Zahnberiihrung am kleinen Durchmesser!

3. Prifung der Flankenanlage: Zahnflanken eines Rades mit dinner Olfarbe bestreichen, Getriebe
in Betriebsrichtung einige Umdrehungen machen lassen. Die Trag-
bilder werden als blanke Stellen sichtbar. Das Verdrehflankenspiel
(Zahnluft) darf normalerweise 0,15—0,20 mm nicht Uberschreiten.

S0 muf} die Verzahnung beim Einbau So tréigt sie dann im Betrieb
(unbelastet) tragen. unter Belastung!

i)
- = | [z

16
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Dann muB sich das normale Einbaubild

Man macht .
(siehe Bild auf Seite 16) argeben.

Wie verfahrt man, wenn sich belm
folgendes:

Einbau folgendes Tragbild ergibt?

Alle Angaben beziehen sich auf das treibende Kegelrad, wobei (v) = Vorwértsflanke
und (r) = Rickwartsflanke sein soll (s. auch Bild auf Seite 16)!

b = von Stirnseite zu Stirnseite der beiden Zahn-

33. Nach Richtigstellung des Zahnflankenspiels und des
rader

Tragbildes Sicherung der Mutter am Tellerrad um-
biegen und Schlitzschrauben am Flansch der Ab-
triebwelle durch Kérnerschlag sichern. == —_

34. Axialspiel der Getriebe-Hauptwelle priifen und vor-
geschriebenes MaB von 0,2—0,3 mm festlegen;
dozu (mit Tiefenmafl) messen:

a = von Dichiflache bis Stirnseite der Laufbichse

(Bild 45)
Beispiel:
- B NG L — e 5% T
Dichtungs < Voni ol v R =0 mm
Gesamt = 85,6mm
— b = 84,9 mm
Axialspiel . . . . . . . . = 07mm

ist zu groB und muB mit Ausgleichscheiben
von 0,4 — 0,5 mm Stérke ausgeglichen wer-
den, um das vorgeschriecbene Mafi von
0,2—0,3 mm zu erreichen.

35. 9elrlehe einbaven, dazu dlle gleitenden Teile ein-
dlen. Druckbolzen fir Kupplungsbetétigung so ein-

A setzen, daf} die ballige Seite nach unten zeigt
(Bild 44 (sehe Bild 46) 1

177
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(Bild 44)

Schaltscheibe mit Schaltschwinge zusammen ein-
setzen, dafl Bohrung der Schaltschwinge mit beiden

Bohrungen der Schaltscheibe auf einer Linie liegen
dobei zeigen die Rasten fur Arretierung nach unten).

(Bild 47)

(Bild 48)

18

Hauptwelle kompl. mil Schaltgabel zusammen ein-
stecken, dabei FUhrungsstift der Schaltgabel in hin-
tere Kurve der Schaltscheibe einfihren,

(Bild 49)

Bronzebichse auf Abtriebwelle stecken, Zahnrad fiir
3. Gang so einsetzen, dafl 3 Klauen nach vern zei-
gen.

P2P2222222 2220020000000 R RRRAAAAARRRRRROLLRLSL

(Bild 50)

Anlaufscheibe (mit groBer Flache gegen Zahnrad)
mit Sicherungsring sichern (siehe Bild 30). Zahnrad
darf nur 0,2 —0,3 mm Spiel haben; nétigenfalls
stirkere Anlaufscheibe verwenden! Schieberad mit

Schaltgabel einsetzen, daB 5 Klaven nach vorn zei-
gen (siehe Bild 51),

2
a‘
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(Bild 53)

dobei Schaltgabel mit Fihrungsstift in vordere Kurve Axialspiel des 1. Gang-Rades kontrollieren
der Scholtscheibe einfihren. Stange fir Schaltgabel (durch Messung mit Tiefenmaf)
einstecken (darauf achten, dafl beide Schaltgabeln o — von Radnabe bis Dichtflache des Cafviche-

von der Stange gefihrt sinc!), Anlaufscheibe mit gehéuses
passendem Rohr so auf Abtriebwelle aufschlagen,
dof gebrochene Kante der Scheibe nach hinten zeigt,

(Bild 52)

o

4 (Bild 54)
Zahnrad for 1. Gang einsetzen, dafl Bund des Rades b — von Dichtflache des Zwischengehéuses bis Bund
nach vorn zeigh der Biichse (siehe Bild 55)

19
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(Bild 57)

(Bild 55) Schrauben (SW 10) mit Federscheiben, Scheiben und

Dichtringen einsetzen und iiberkreuz anziehen. Auf-
nahme fir Arretierung (SW 19) mit Arretierungsstift,

Beispiel: 73 Feder und Dichtring einschrauben und festziehen.
Dich F = 0’2 el Schalthebel in Mittelstellung zwischen beiden An-
i U S i schldgen aufstecken und Mutter (SW 14) mit Feder-
Gesamt B s scheiben befestigen.
— “ab — 7,3 m
Axialspiel . = 0,2mm
richtig.

Sollte ein grofleres Axialspiel als 0,2 —
0,3 mm festgestellt werden, so ist Berich-
tigung mittels Anlaufscheiben erforderlich.
Dann Nadelkéfig an Abtriebwelle aufstek-
ken und Dichtung mit Fett aufkleben.

36. Schaltbetéitigung einbauven. Dichtung fir Schaltdek-
kel aufkleben (dabei auf beide Pafistifte achtenl!),
Deckel fir Schaltung mit Exzenterbolzen, Hilse und
Rickholfeder (angeschliffene Federenden gegen Ex-
zenterbolzen)

(Bild 56)

so zusammen einsetzen, daf3 Mitnehmer der Schalt-
schwinge zwischen beide Federenden kommt.

(Bild 58)
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37. Zwischengehtuse einbauven. Wellen und Lager ein- Fall, Kontermutter (SW 14) am Exzenterbolzen Iésen

dlen (auf beide Paflhilsen achten!) Dichtung auf- und Exzenterbolzen mit Schraubenzieher etwas nach

legen, Gehduse (mit passendem Rohr) einschlagen links oder rechts drehen bis Einrasten erfolgt. Kon-

und mit Mutter (SW 10) und Federscheiben Uberkreuz termutter wieder anziehen und Hinterradnabe ab-
anziehen. Hauptwelle durch Schlag auf Zwischen- nehmen. (siehe Bild 60)

gehduse leicht gangbar machen. 39, Schwingungsdéimpfer einbaven, dazu Schwingungs-

démpfer auf Getriebe-Hauptwelle stecken, Siche-
rungsscheibe einlegen und mit Mutter (SW 22) kréftig
anziehen, dabei Schwingungsdédmpfer (mit starkem
Schraubenzieher) blockieren und Mutter sichern.
Druckstange, Kugel und Druckstiick (mit Fett) in
Hauptwelle setzen (siehe Bild 26).

- w w w w w W W w W W W W W wWr W W W

Anmerkung: Kupplungshetétigung ausmessen.
Schieblehre auf 113 mm (a) einstellen und am Gao-
belstick des Kupplungshebels und am Auge fir
Kupplungsseilzug am Getriebegehduse einhangen.
Mit Tiefenmafl von Trennfuge des Zwischengehdu-
ses zum Kupplungsdruckstick messen (b). Betrégt
dieses Maf} nicht 27,6 bis 28,1 mm, so muf3 ein ent-
sprechend langeres oder kirzeres Druckstiick ein-
gebaut werden (Bild 61).

(Bild 60)

38. Schaltung kontrollieren und einstellen, dazu Hinter-
radnabe provisorisch aufstecken und Getriebe -
unter gleichzeitigem Bewegen der Hinterradnabe -
durchschalten. Beim Auf- und Abwaértsschalten und
langsamen Zuricklassen des Schalthebels in seine
Ruhestellung muf3 im 1., 2. und 3. Gang ein hérbares
Einrasten der Klinken erfolgen! Ist dies nicht der (Bild 62)

21
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40. Hinterradbremse einbaven. Lagerbolzen und Brems-
schlussel einfetten. Bremsbacken mit eingehdngten
Rickzugfedern zusammen einsetzen (siehe Bild 62)
und Sicherung am Lagerbolzen einsefzen. Distanz-
rolle, Rickzugfeder und Bremshebel zusammen ein-
setzen (Bund der Distanzrolle zeigt nach rechts),
Bremshebel ganz nach hinten drehen, BremsschlUssel

einschlagen

(Bild 63)

M 03

Ausbau: Sieche M 01, Abs. 1, 3 und 10-15, dann Schlitz-
schraube om Antriebsgehduse herausdrehen,
Kupplungshebel nach oben herausziehen und

Federung nach hinten dricken, dann M 02,
Abs. 2.

M 04

Avusbau: Siehe M 01, Abs. 1-8 und M 02, Abs. 3.

M 10

Ausbau: Siche M 01, Abs. 1-7 und M 02, Abs. 3 und 4.

41

42.

Einbau:

Einbau:

Auspuffanlage entruBen
(ohne Motorausbau durchfihrbar)

Wie M 04 oder mit Spezialgerat nach dessen Gebrauchs anweisung.

und mit Schlitzschraube und Federscheiben befesti-
gen. Rickzugfeder einhéingen. Scheibe an Hinter-
achse einlegen. Hinterradnabe aufstecken, Siche-
rungsscheibe und Scheibe auf Hinterradnabe legen
und mit Mutter (SW 30) kraftig anziehen, dabei
Montagewerkzeug (28 91 00 903) verwenden‘(siehe
Bild 23), Werkzeug abnehmen und Mutter sichern.

Deckel fiir Abtriebgehduse einbauen, dazu Dichtung
auflegen und Deckel mit Schlitzschrauben, T Mutter

(SW 10) und Federscheiben befestigen.

Getriebe mit Hinterradantrieb am Motor anbauen,
dabei auf beide Pafhilsen im Zwischengehduse
achten und durch Drehen an Hinterradnabe Kupp-
lung und Schwingungsdémpfer in Eingriff bringen,
dann beide Gehéuse zusammenfigen und Muttern
(SW 10) und Federscheiben iberkreuz festziehen.

(Bild 64)

Getriebe mit Hinterradantrieb aus- und einbauen
(ohne Motorausbau durchfthrbar)

Siche M 02, Abs. 21,
maf.

weiterer Einbau sinnge-

Zylinderkopf aus- und einbauen
(ohne Motorausbau durchfihrbar)

Sieche M 02, Abs. 18 und M 01, Abs. 24-33
(jledoch ohne Abs. 25, 26 und 29).

Zylinder mit Kolben aus- und einbauen
(ohne Motorausbau durchfihrbar)

Einbau:

Siehe M 02, Abs. 15-18 und M 01, Abs. 24-33
(jedoch ohne Abs. 25, 26 und 29).
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Kolbenbolzenbiichse aus- und einbaven (auswechseln)
(ohne Motorausbau durchfthrbar)

Wie M 10, fachlich einwandfreie Durchfthrung der Kol-
benbolzenbichsenerneverung und richtige Passung des
Kolbenbolzens jedoch nur unter Verwendung des dafir
vorgesehenen handelstblichen Spezialwerkzeugs még-

lich.

Kupplung aus- und einbauven
(ohne Motorausbau durchfihrbar)

Ausbau: Sieche M 01, Abs. 1, 3 und 10-15. Dann Schlitz-
schraube am Abtriebgehduse herausdrehen,
Kupplungshebel nach oben herausziehen und
Federung nach hinten driicken.

Dann siehe M 02, Abs. 2 und 5.
(siehe Bild 65)

Einbau: Siehe M 02, Abs. 12 und 21. Weiterer Einbau
in umgekehrter Reihenfolge.

Kurbeltrieb mit Lager auswechseln M 30

Siehe M 01 und M 02

Getriebe und Schaltmechanismus aus- und einbauven M 35

(ohne Motorausbau durchfihrbar)

Avusbau: Siehe M 01, Abs. 1-8 und M 02, Abs. 2, 22, 26. Einbau: Siehe M 02, Abs. 34, 35, 36, 37, 38 und 42.
Weiterer Einbau sinngemaf.

Getriebewellenlager und -biichsen aus- und einbaven M 36
(ohne Motorausbau durchfihrbar)

Wie M 35, jedoch zusatzlich M 02, Abs. 27, 28, 29, 30,
31, 32 und 33.

Schaltung einstellen M 37
(ohne Motorausbau durchfihrbar)

Siehe M 02, Abs. 38 ab 2. Satz.
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Bild 66

Schlitzschrauben mit Federringen entfernen und
abnehmen. Lichtmaschine

ben, Schraube herausziehen und Kontakiplatte

Einstellung: 0,35 bis 0,4 mm Kontaktabstand

PRIMA FUNFSTERN
4 Arbeiten an der Ziindanlage (Lichtmaschine)
0 Zindzeltpunkt einstellen
sannband an linker Batterie entfernen und Batterie
vorn stellen. Federring em Lofterrad (mit Schrau // /
cher) enifernen und Abschlufideckel abnehmen / »
ng einstellen (siehe M 02, Abs. 17)
\ }/) “
Lichtmaschine aus- und einbaven '
(Z 02)
Ausbau: Vergaser, Auspuffanloge, Zindkerze, Luftfoh
rungskappe und Anlasserkabel ausbaven und )
Fahrzeug hinten aufbocken (siehe M 01, Abs, ¢
4-9). Dann Sicherungsscheibe und Scheibe am
Zwischenhebel der Schaltbetatigung abnehmen
und vordere Schaltstange herausziehen. Motor-
aufhéingung vorn losen (siehe M 01, Abs. 16),
,\\o'.qi {fes?hol:en, l?orn :1?:0:51\::15:: i\c/i\:lf;:ri Ventilatorgehtiuse
vorsichng nach wunten glel e 1 5 s'ehe M 02 AbS. 7 ;
Dorn oder Lagerbolzen am Motor wieder ein- ausbaven (si ; 4 )
stecken und auf linkem Fuflbrett auflegen. Einbau: In umgekehrter Reihenfolge.
Z 03 Unterbrecherkontakte aus- und einbauen
sowie einstellen
Ausbau: Lichtmaschine ausbauen (siehe Z 02), Lufter-
rod ausbauen (siche M 02, Abs. 7). 3 Senk- abnehmen.
schrauben am Schutzdeckel entfernen, Schutz- b oy T
deckel abnehmen (auf Gummiring achten!), Si- INDAUSINEVMgERClCRERE RO C,
cherungsring am Kontakthammer abnehmen,
Mutter (SW 5) an der Kontaktplatte abschrau- (siehe M 02, Abs. 17).
Z 04 - Kondensator aus- und einbauven
Ausbau: Lichtmaschine ausbauen (siehe Z 02). Schlitz- Einbau:

schrauben am Kondensator abschrauben, Ka-
bel oam Kondensator ausléten, Kondensator
abnehmen.

In umgekehrter Reihenfolge (Kabel am Konden-
sator sorgfaltig einléten).

Zindspule aus- und einbauven

‘Einbau:

In umgekehrter Reihenfolge (darauf achten, dafl
die Kabelanschlisse nicht am Rahmen anste-

hen!)

Zindkabel aus- und einbauen

Einbau:

In umgekehrter Reihenfolge.

Regler aus- und einbauen

Einbau: In umgekehrter Reihenfolge (Schaltplan beach-

fernen und Regler abnehmen.

ten).

Schleifkohlen aus- und einbaven

Z 05

Ausbau: Schrauben (SW 10) an Klemmschelle der Zind-
spule l6sen, beide Kabel der Zindspule ab-
klemmen und kennzeichnen, Zindspule heraus-
nehmen.

Z 06

Ausbau: Zindleitungsstecker an Kerze abnehmen, Uber-
wurfmutter an Zindspule abschrauben und
Zindkobel herausziehen.

Zo7

Ausbau: Massekabel der Batterie abklemmen, sémi-
liche Kabel am Regler abklemmen und kenn-
zeichnen. 2 Schrauben (SW 10) mit Mutter ent-

Z 08

Ausbau: Siehe Z 02, jedoch ohne Lichtmaschinenausbau

(M 02, Abs. 7). Dann Schlitzschrauben an den
Kabeln der Schleifkohlen herausdrehen, Federn

24

Einbau:

abheben und Kohlen herausnehmen.

In umgekehrter Reihenfolge.
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Arbeiten am Fahrgestell F

Spezialwerkzeug: Halteschlissel fir Lagerring
Spannvorrichtung fur Vorder- der Lenkung . . . . . . . . 119100128
und Hinterradfederung 088 891 922 Abziehschraube fir Lenkung . . 11 91 00 934

Ausbau:

Einbau:

Ausbau:

Einbau:

Avusbau:

Hakenschlussel fur Einstellmutter Einschlagdorn fir Lagerrohe
der Lenkung . . . . . .. 128 052 134 der Vorderradnabe . . . . .19 91 00 911

Vordettad aus- und einbaven E 0l

Fohrzeug auf Seiten- und Montagestitze auf-
bocken. Nippel des Seilzuges am Bremshebel
der Vorderradbremse aushéingen. Sicherungs-
mutter (SW 11) abschrauben, dabei Pafischrau-
be (SW 14) anhalten, dann mit Abdeckkappen
abnehmen. Bundmutter (SW 19) der Steckachse
entfernen, Klemmschrauben (SW 14) an Schwin-
ge l8sen, Steckachse herausziehen, Gabel nach
rechts einschlagen und Rad herausnehmen.

(Bild 67, 67a und 68)

In umgekehrter Reihenfolge; dabei daravf ach-
ten, daf beide Mitnehmernasen des Tachoan-
triebs in Nuten der Radnabe kommen.

m
<
~

Hinterrad aus- und einbauven

Rechtes Seitenblech abnehmen, Fahrzeug auf
Seiten- und Montagestitze aufbocken. Mut-
tern (SW 17) mit Federringen abschrauben und
Rad abnehmen.

In umgekehrter Reihenfolge.

Bild 69

Kugellager und Abdichtringe der Vorderradnabe F 03
aus- und einbauen

F 01 und F 04, dann Lagerrohr mit Dorn (19 91
00 911) nach rechts herausschlagen und mit
Bremsscheibe abnehmen.

(siehe Bild 70)

Bild 70
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Ring fur Dichtung auf linker Seite entfernen,
Distanzrohr seitlich verschieben und (mit Mes-
singdorn) Rillenlager, Scheibe und Dichtring
nach rechts herausschlagen.

Einbau:

F 04

Ausbau:

F 05

Ausbau:

F 08

Bild 71

Dichtring und Sicherungsring auf linker Seite
entfernen und linkes Rillenlager herausschlagen,

(siehe Bild 72)

Distanzrohr herausnehmen.

In umgekehrter Reihenfolge, doch darf Dicht-
ring auf rechter Seite nicht vollsténdig einge-
schlagen werden, sondern muf3 2—3 mm iber
die Radnabe vorstehen (Lippen beider Dicht-
ringe nach innen).

(siehe Bild 73)

Bremsscheibe am Vorderrad aus- und einbauen

Vorderrad ausbauen (siehe F 01), dann Lager-
rohr mit Dorn (19 91 00 911) herausschlagen
und Bremsscheibe mit Bremsbacken abnehmen.

Hinterradnabe aus- und einbauen

Hinterrad ausbauen (sieche F 02), dann Siche-
rungsscheibe aufbiegen, Mutter (SW 30) ab-
schrauben, Hinterradnabe abnehmen, wenn er-
forderlich mit Montagewerkzeug (28 91 00 903)
abziehen.

Bremsbeltige pro Nabe erneuern

Vorderrad ausbauen (siehe F 01); Bremsscheibe am Vor-
derrad ausbauen (siehe F 04)

oder

Hinterrad ausbaven (siehe F 02); Hinterradnabe aus-
bauen (siehe F 05) Sicherungsring am Lagerbolzen ent-
fernen; Bremsbacken mit Riickzugfedern abheben.Brems-
backen am Auge im Schraubstock einspannen (Schutz-
backen verwenden). Belége mit Meiflel entfernen.

26

Bild 72

Einbav: In umgekehrter Reihenfolge.

Einbav: In umgekehrter Reihenfolge; auf Scheibe inner-
halb der Hinterradnabe achten; Mutter kraftig
anziehen und sichern.

Beim Aufnieten der neuen Beldge missen mittlere Nieten
zuerst vernietet werden. Bremsschlissel einfetten, Rick-
zugfedern in beiden Bremsbacken einhéngen und ein-
bauen. Sicherungsring einsetzen. Weiterer Einbau in um-
gekehrter Reihenfolge.



@Kuwommmsr INSTANDSETZUNGSANLEITUNGEN PRIMA FUNFSTERN

Tachometerantrieb aus- und einbaven F 09

Ausbau: Vorderrad ausbauen (siehe F 01), dann Schrau
be (SW 10) mit Federscheiben herausdrehen [
und Tachoantrieb abnehmen.

Einbav: In umgekehrter Reihenfolge.

Vordergabel aus- und einbaven F 20

Ausbau: Vorderrad ausbauen (siehe F 01); Bugverklei-
dung ausbauen (siehe F 30); Abdeckkappe mit
Wappen und Gummiunterlage abnehmen.
Schraube (SW 17) mit Federscheibe herausdre-
hen und Lenker mit Abziehschraube (11 91 00
934) abziehen.

Bild 75

Lenker nach vorn abnehmen (Putztuch unter-
legen). Tachoantriebswelle nach Abnahme des
Tachoantriebs am Schutzblech und Seilzug fir
Vorderradbremse herausziehen (auf Gummi-
tillen achtenl). Nebellampe nach Entfernung
von 2 Senkschrauben &6ffnen, Kabel abklem-
men, Halteklemmen innerhalb des Vorderrad-
schutzbleches aufbiegen und Kabel heraus-
ziehen. Lagerring mit Schlissel (11 91 00 128)
anhalten und Einstellmutter mit Hakenschlissel
(128 052 134) abschrauben. \
(siehe Bild 76)

Lagerring herausdrehen, dabei Vordergabel
ganz nach links einschlagen und herausneh-
men (auf Kugeln achten!)

(siehe Bild 77) Bild 77
Einbau: Lagerschalen einfetten und Kugeln einsetzen s :
{oben 35 Stick '/,”, unten 23 Stiick '/s*). Tacho- kriftig kontarn, {akant aaties HEl e SERe

: : keinerlei Spiel hat, jedoch nach beiden Seiten
antrigbawplle, Seilzug und Kabel am' Schutz- leicht fallt!) Lenker aufstecken - die Konen

blech einfihren (auf Gummitillen achten), Ga- miissen frei von Ol und Fett sein - mit Schraube

bel einschieben, dabei nach links einschlagen. (SW 17) und Federscheibe kraftig anziehen.
Lagerring einschrauben und mit Einstellmutter Weiterer Einbau siehe F 30 und F 01.
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F2 Lagerschalen, Laufringe und Kugeln der Vordergabel-
lagerung aus- und einbaven

Ausbau: Yordergabel ausbaven (siehe F 20). Lenkungs
schalen im Steverkopf des Rahmens mit passen-
dem Rohr von innen

(siehe Bild 78 und 79)

und Lagerkonus an der Gabel mit passendem
Durchschlag von unten her durch die beiden
Sohrungen herausschlagen.

(siehe Bild 80)

Einbau: Lenkungsschalen im  Steverkopf einschlagen.
Lagerkonus an der Gabel mit einem Uber das
Schaftrohr gehenden Rohr aufschlagen. Wei-
terer Einbau nach F 20.

Bild 78

Bild 80
F 22 Vordergabelfeder aus- und einbaven

Ausbau: Vorderrad ausbauen (siehe F 01). Bugverklei- \
dung ausbauen (siehe F 30). Vorderradschwinge
ausbaven (siehe F 24).
Vorderradschutzblech nach Entfernung von 4
Senkschrauben mit Zwischenscheiben, sowie
Schraube (SW 9) an Klemmschelle hochdriicken.
(Vorsicht! Lackierung nicht beschédigen). Siche-
rungsmutter (SW 17) abschrauben, dabei Mut-
ter (SW 17) anhalten, Zugstange des Stof3- 5
dampfers mit Winkelschraubenzieher anhalten,
Mutter (SW 17) abschrauben.

(siehe Bild 81)

Stofldémpfer, Feder, Tasse fir Feder, Distanz-
biichse, Gummiringe und Scheibe abnehmen.

Einbau: Zugstange des Stofidéampfers vollst. auszie-
hen; Feder, Tasse fir Feder ‘'und Gummiring
aufstecken, mit Werkzeug (088 891 922) Feder
vorspannen. (siehe Bild 82)

Bild 81
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Distanzbichse, Gummiring und Scheibe ein-
setzen, Mutter (SW 17) einschrauben und kraf-
tig anziehen, mit Winkelschraubenzieher da-
bei anhalten. Sicherungsmutter (SW 17) ein-
drehen und beide Muttern kontern. Weiterer
Einbau in umgekehrter Reihenfolge (Offnung
der Klemmschelle fir Vorderradschutzblech
muf3 in Fohrtrichtung zeigen).

Bild 82
Vorderrad-StoBdampfer aus- und einbauen F 23
Siehe F 22.
Vorderradschwinge aus- und einbauen F 24 -
Ausbau: Vorderrad ausbauen (siehe F 01). Sicherungs-
/

ring auf Innenseite des Lagerbolzens mit See-
gerzange entfernen und Lagerbolzen mit
Durchschlag herausschlagen. Muttern (SW 17)
an Lagerschrauben abschrauben, dabei am
Schraubenkopf (SW 14) gegenhalten. Feder-
scheiben abnehmen, Lagerschrauben mit Durch-
schlag entfernen und Schwinge mit Abdeck-
kappen abnehmen.

(siehe Bild 83)

Einbau: In umgekehrter Reihenfolge.

Veorderradschwinge ausbiichsen F 25
Vorde‘rradschwinge ausbauven (siehe F 24). Abstandshil- die Abstandshilsen auf beiden Seiten mit den Lager-
sen mit passendem Dorn heraussc_ﬁlcgen und Lagerbiich- blchsen plan sind. Lagerbichse fir Vorderradfederung
sen herausnehmen. Neuve Lagerbichsen eindricken und in gleicher Weise auswechseln und Vorderradschwinge in

neve Abstandshiilsen einschlagen; darauf achten, daf umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
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men auf Innenseife des Schutzbleches in Rich-
tung der Schlitze drehen und Stoflstange ab-

Reihenfolge. (Offnung der

Klemmschelle mufi in Fahrtrichtung zeigen.)

PRIMA FUNFSTERN
F 26 Vorderradschutzblech aus- und einbauen
Ausbau: Vordergabel ausbaven (siehe F 20). Je 2 Sm‘lﬁ
schrauben links und rechts mit Zwischenschei ol
ben herausdrehen. Schraube (SW 9) mit Mutter nen g
an Klemmschelle entfernen; Schutzblech nach Einbau: In umgekehrter
oben abnehmen. Nebellampe nach Abschrau
ben der Mutter (SW 17) entfernen. Halteklem-
Stofistange aus- und einbauven
\wshau: 2 Senkschravben mit Zwischenscheiben entfer Einbau: In umgekehrter Reihenfolge.
nen; Halteklemmen aufbiegen und Stofistange
abnehmen (s. F 26).
F 30 Bugverkleidung aus- und einbaven
Ausbau: Scheinwerfer ausbauven (siehe E 13), auf Rick-
seite des Beinschildes 4 Senkschrauben mit Zwi-
schenscheiben herausdrehen, Bugverkleidung
und Profilleisten abnehmen.
(siehe Bild 84)
Einbau: In umgekehrter Reihenfolge, dabei auf richtigen
Sitz der Profilleisten achten!
Bild 84
(
Lenker mit Armaturen aus- und einbauen ‘
F 40 i 7. _4‘.‘4.” N I ‘_,‘7 +in V3
Ausbau: Seilzug fir Vorderradbremse fiir Kupplung und

F 41

Ausbau:

Einbau:

fur Yergaser aushdangen (siehe F 51, 50 und 53),
Scheinwerfer ausbauen.
Kabelverbinderstecker des Abblendkabels blau,
rot, braun im Scheinwerferraum auseinander-
ziehen.

Abdeckkappe mit Wappen und Gummiunter-
lage abnehmen; Schraube (SW 11) herausdre-
hen und mit Federscheibe entfernen. Mit

Einbau:

Schraube (119100934) Lenker abziehen (siehe
Bild 75).

In umgekehrter Reihenfolge, dabei miissen die
Konen frei von Ol und Fett sein. Beim Anklem-
men der Kabel Schaltplan beachten!

Lenkerbogen aus- und einbauen

Lenker ausbauen (siehe F 40), Abblendschalter
ausbauven (siehe E 10).

Die 2 hinteren Schrauben (SW 10) mit Federrin-
gen herausdrehen, die 2 vorderen Schrauben

l6sen und Lenkertréger herausdricken; Démp-
fer (SW 26) abschrauben.

Zuerst beide vordere Dampfer (SW 26) mit ein-
gedrehten Schrauben (SW 10) und Federringen,
dann beide hintere Démpfer mit Federringen

30

einschrauben. Lenkertrager auf einer Seite ein-
setzen und auf anderer Seite (mit Schravben-
zieher) zwischen beide Dampfer greifen und
Lenkertréger mit Gummihammer einschlagen.
Beide hintere Schrauben (SW 10) mit Federrin-
gen einsetzen und kréftig anziehen. Weiterer
Einbau sinngemas.
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Tachometerkopf aus- und einbaven F 42

Ausbau: Massekabel abklemmen, Bugverkleidung  aus-
bauven (siehe F 30).
2 Schlitzschrauben auf Vorder- und 2 Schlitz-
schrauben mit Muttern (SW 9) und Zwischen-
scheiben auf Ruckseite des Beinschildes heraus-
schrauben und Armaturenkasten abnehmen.
Randelmutter an Tachometerantriebswelle ab-
schrauben. Beide Rundmuttern und Bigel ab-
nehmen, Lampenfassung entfernen, Tachokopt
nach oben herausnehmen.

(siehe Bild 85)

Einbau: In umgekehrter Rehenfolge (Massekabel zv-
letzt anschlieffen!)

Tachometerantriebswelle aus- und einbauen

Ausbau: Tachometerkopf ausbauen (siehe F 42), ohne
Rundmuttern zu entfernen; Randelmutter am
Tachokopf abschrauben. Am Tachoantrieb des
Vorderrades Schraube (SW 10) mit Federschei-
ben herausdrehen, Tachoantriebswelle nach
oben herausziehen.

Bild 85

F 43

Einbau: In umgekehrter Reihenfolge. (Auf Gummitille
im Schutzblech und auf Schutzschlauch im Bein-
schild achten.)

Lenkerhebel aus- und einbauen F 44

Ausbau: Nippel des Seilzuges fir Handbremse am Hebel
der Bremsscheibe aushéngen, Hebelschraube
(SW 9) herausdrehen, mit Scheibe und Tellerfe-
der abnehmen. Hebel gegen Lenker dricken,
dobei herausziehen und Seilzug aushéngen.

(siehe Bild 86)

Nippel des Seilzuges fir Kupplung am Kupp-
lungshebel (Motor) aushangen. Weiterer Aus-
bau wie vorstehend.

Einbau: In umgekehrter Reihenfolge. (Die Wélbung der
Tellerfeder an beiden Lenkerhebeln muf3 gegen
den Kopf der Hebelschrauben zeigen!)

Vergaser-Drehgriff aus- und einbauven

Ausbau: Drehgriffiberzug etwas zuriickstilpen; Senk-
schraube entfernen; AbschluBkappe abneh-
men; Drehgriff nach aufien drehen und dabei

abziehen.
(siehe Bild 87 und 88)

3

Bild 86

F 45

Einbau: In umgekehrter Reihenfolge.
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F 46

Ausbau:

Einbau:

F 47

Ausbau:

Ausbau:

Bild 87 Bild 88

Schaltwippe aus- und einbaven

Sicherungsring am Schaltgesténge und Scheibe
entfernen; inneren Sicherungsring abnehmen;
Bolzen (mit passendem Durchschlag) nach
auflen herausschlagen; Gummischutzauflagen
an Wippe entfernen und Wippe nach unten
herausnehmen.

(siehe Bild 89)

In umgekehrter Reihenfolge.

Bild 89
Handgriffiberzug aus- und einbauven
Innenseite des Griffiberzuges (mit kleinem Einbau: Griffiiberzug mit Benzin anfeuchten und schnell
Schraubenzieher) anheben. Einige Tropfen Ben- drehend aufschieben.
zin eintraufeln und Griff mit einer drehenden
Bewegung abziehen.
Gleitstein im Vergaser-Drehgriff aus- und einbauen
Vergaserdrehgriff ausbauen (siehe F 45); Gleitstein aushdngen; Gleitstein herausnehmen.

Deckelverschraubung am Vergaser abdrehen
und Gasschieber vorsichtig herausnehmen;
Nippel des Seilzuges am Gasschieber und

Bild 91
Bild 90 Einbau: In umgekehrter Reihenfolge.
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Seilzug fir Kupplung aus- und einbaven

Ausbau: Bugverkleidung ausbaven (siehe F 30). Nippel
des Seilzuges aushangen (siehe F 44).
Einbau: Neuven Seilzug mit dem alten durch Draht ver-

binden, Kabelbénder am Rahmen elwas lésen
und neven Seilzug durch Herausziehen des

F 50

alten einziehen; Stellschraube eindrehen, Nip-
pel einhéngen. Spiel von 2—3 mm am Kupp-
lungshandhebel durch Stellschraube und Stern-
mutter am Lenker einstellen.

Sellzug fir Vorderradbremse aus- und einbaven F 51

Avusbau: Bugverkleidung ausbaven (siehe F 30), Nippel
des Seilzuges aushangen (F 44).

Einbau: Neuen Seilzug mit dem alten durch Draht ver:
binden und neven Seilzug durch Herausziehen

des alten einziehen. Auf Gummitille im Schutz-
blech achten. Nippel einhéngen. Richtiges Spiel
durch Stellschraube und Sternmutter am Lenker
einstellen.

Seilzug fiir Vergaser aus- und einbaven F 53

Ausbau: Gleitstein und Bugverkleidung ausbauen (siehe
F 48 und F 30).

Einbau: Kobelbander am Rahmen etwas |6sen, neuen
Seilzug mit dem alten durch Draht verbinden

und neuen Seilzug durch Herausziehen des
alten einziehen und Nippel am Gasschieber
einhéngen.

Seilzug fiir Start aus- und einbauen F 55

Ausbau: Bugverkleidung ausbauen (siehe F 30), Arma-
turenkasten ausbauen (siche E 19, Abs. 2 bis
,,Armaturenkasten nach hinten neigen”). Knopf
am Fihrungsstick abschrauben, Senkschraube
herausdrehen und Abdeckblech abnehmen;
Fihrungsstick (SW 14) herausdrehen, Mutter
(SW 17) mit Federscheibe und Bigel entfernen.

Bild 92

Klemmschraube (SW 9) am Vergaser |sen und
Vergaser abziehen; VerschluBschraube (SW 11)
herausschrauben und aus dem Mischkammer-
gehduse herausziehen; Hilse zuriickschieben
und Nippel am Startkolben aushéngen; Kabel-
bénder am Rahmen |ésen.

Einbau:
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Bild 93

Neuen Seilzug mit alten durch Draht verbinden
und neuen Seilzug durch Herausziehen des
alten einziehen. Seilzug an Stellschraube und
Kontermutter (SW 9) auf mindestens 2—3 mm
Spiel einstellen.
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F 60 Rahmen aus- und einbaven

stitze (siehe F 74), Seitenstitze (siehe F 73),
Rijckstrahler mit Schlufilicht (siehe E 09), Zind-
spule (siehe Z 05) ausbauen. Kabelbaum, Seil-
zug fur Kupplung, fur Starter und fir Vergaser
nach Entfernen von 2 Kabelbéndern abnehmen.

Ausbau: Motor (siche M 01), Lenker mit Armaturen
(siehe F 40), Vordergabel (siehe F 20), Lager-
schalen, Laufringe und Kugeln (siehe F 21),
Beinschild (siehe F 90), Fahrersattel (siehe F 72),
Beifahrersattel (siche F 71), Gepdickirdager (siehe

F 75), Kraftstoffbehdlter (siehe F 80), Montage- In umgekehrter Reihenfolge.

Einbau:

Hinterradschutzblech aus- und einbauen

an Strebe abschrauben und Schutzblech ab-
nehmen.

Ausbau: Hinterrad ausbauen (siehe F 02), dann 1 Schraube
(SW 11) vorn, 2 Schrauben (SW 10) auf Innen-
seite des Schutzbleches und 1 Mutter (SW 10)

- & e e e aa e am A e B oA S o e s Al R

Einbav: In umgekehrter Reihenfolge.
F 65 StoBddmpfer der Hinterradfederung aus- und einbauen
Siehe F 67,
F 67 Hinterradfederung aus- und einbauen
Ausbau: Hinterradschutzblech ausbauen (siehe F 62), Einbau: Zugstange des Stofldémpfers vollstdndig aus-

dann Seilzug fur Kupplung aushéngen; Schlitz-
schraube am Sicherungsblech des unteren La-
gerbolzens entfernen, Sicherungsblech entfer-
nen und Bolzen mit passendem Dorn nach links

ziehen, Feder aufstecken, Tasse fir Feder auf-
legen und mit Spannvorrichtung (088 891 922)
Feder vorspannen, bis Zugstange ca. 35 mm
herausragt.

herausschlagen. Mutter (SW 22) am oberen La-
gerbolzen etwas |8sen, Federung nach vorn
dricken. Schlitzschraube am Kupplungshebel
herausdrehen und Kupplungshebel nach oben
herausziehen. Federung wieder nach hinten
dricken; Sicherungsmutter und Mutter (SW 17)
abschrauben,

\_\a\

\Jz >

Bild 95

Gummischeibe, Scheibe und Distanzbiichse auf-
stecken und Federung in oberen Lagerbolzen
stecken. Gummischeibe und Scheibe von oben
auflegen, Mutter (SW 17) einschrauben, Mutter
festziehen und mit Sicherungsmutter kontern.

(siehe Bild 96) |

Bild 94

Feder, Stofidampfer, Gummischeiben und Tas-
sen abnehmen. '
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Federung om Auge des Antriebsgehéuses ein-
setzen und nach vorn driicken. Kupplungshebel
eindlen, einsetzen und mit Schlitzschraube be
festigen. Darauf achten, dafl die Bichse (Vul
kollan) im Antriebsgeh@use sitzt, von rechts
her Dorn 15 mm (9 einfihren (olter Kolbenbol
zen) und Bohrungen fluchten lmgm'lmhm\ von
links her einschlagen, Sicherungsblech einsel
zen und mit Schraube befestigen. Weiterer Ein
baou sinngemaB

Biichse der Hinterradfederung aus- und einbauen ‘ F 68

Ausbaou: Hinterrodfederung ousbauen (siehe F 67 bis Einbau:
,,Federung nach vorn dricken”). Bichse nach
links herousnehmen.

Neve Bichse einsetzen; weiterer Einbau in um-
gekehrter Reihenfolge (siehe F 67).

Auspuffanlage aus- und einbauen F70

Ausbau: Siehe M 01, Abs. 6. Einbau:

Siehe M 01, Abs. 24.

Beifahrersattel aus- und einbauven ’ F7N

Ausbau: Sicherungsscheibe am Anschlagstift entfernen,
Sottel nach unten dricken, damit Stift entla-
stet wird, Anschlagstift mit Durchschlag nach
links herousschlagen.

Bild 97 Einbau:

Sattel hochdricken und Sattelfeder herausneh-
men. Stopmutter (SW 14) abschrauben, Dehn-
schraube entfernen und Sattel mit Griff ab-
nehmen.
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Bild 98

Sattel und Griff mit Dehnschraube und Mutter
befestigen, Sattel hochdriicken, beide Feder-
enden einfetten und Feder einsetzen. Sattel
nach unten dricken, dabei Anschlagstift von
rechts einschlagen und Sicherungsscheibe ein-
setzen.
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F 72

E 73

Avsbau

F 74

Ausbau:

F76

Avusbau:

F 80

Ausbau:

Fahrersattel aus- und einbaven

Siehe F 71 (jedoch ohne Aus- und Einbau des Griffes).

Seitenstiitze (links) aus- und einbaven

Seifenstitze hochkloppen, inneren Sicherungs-
ring entfernen, Lagerbolzen mit Durchschlag
wach links  herausschlagen, Seitenstitze  mil

Rickzugfeder abnehmen.

Einbau: Feder an beiden Haltebolzen gleichzeitig ein-
htingen (langes Federende zeigt nach oben).
Lagerbolzen einélen, einschlagen und sichern.

Montagestitze (rechts) aus- und einbaven

Sicherungsring am Lagerbolzen entfernen, La-
gerbolzen herausschlagen und Montagestitze

abnehmen.

Einbau: In umgekehrter Reihenfolge.

Anmerkung: Beim Einbau einer neuen Haltefeder darauf
achten, dafy gekrépftes Ende nach vorn kommt und
Stitze richtig einrastet!

Werkzeugtrommel aus- und einbauven

Mutter (SW 22) mit Federscheibe entfernen,
am unteren Ende der Werkzeugtrommel Mutter
(SW 9) mit Federring abschrauben und Trommel
abnehmen.

Einbau: In umgekehrter Reihenfolge. (Mutter [SW 22]
kraftig anziehenl!)

Kraftstoffbehalter aus- und einbauen

Hinterradschutzblech (siehe F 62), Werkzeug-
trommel (siehe F 76), B echerfilterhahn (siehe F 82)
und Luftfilter ausbaven. Massekabel der rech-
ten Batterie abklemmen, Spannbénder entfer-
nen und Batterien nach vorn stellen. Seiten-
stitze (mit Holzklotz ca. 90 mm Hohe) unter-
legen und Fahrzeug waagrecht stellen. Hinter-
rahmen (mit einer Kiste oder Bock ca. 350 mm
Héhe) unterbauen.

Unteren Lagerbolzen der Hinterradfederung
entfernen (s. F 67). Oberen Lagerbolzen kom-
plett mit Hinterradfederung herausschlagen,
dazu Hinterradantrieb (mit einer Kiste ca.
260 mm hoch) unterbauen. 2 Schrauben mit
Muttern (SW 14) am Rahmen lésen.

Bild 100

Hinterrahmen hochklappen, Faltenbalg am Ver-
gaser abziehen und Kraftstoffbehalter nach
links herausnehmen.

- em e e B a -
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Ausbau:

Einbau:

Becherfilterhahn mit Kraftstoffsignalgeber

Einbau:

aus- und einbauven

Verbindungskabel an der rechten Batterie ab-
klemmen (KurzschluBgefahr!). Spannband ent-
fernen und Batterie auf die Seite stellen. Kraft-
stoffschlauch am Vergaser abziehen und Kraft-
stoffbehalter entleeren. Kabelverbindungsstek-
ker fur Signalgeber auseinanderziehen. Uber-
wurfmutter (SW 19) am Hahn abschrauben und
Hahn mit Signalgeber abnehmen.

(siehe Bild 102)

In umgekehrter Reihenfolge. Dabei auf richtige
Stellung der Betdtigung fir Hahn achten (muf
bei eingebautem Seitenblech in Mitte der Aus-
sparung stehenl!).

Zierleiste links oder rechts am Beinschild

aus- und einbauen

Ausbau: 3 Gewindestifte mit passendem Schraubenzie-

Avusbau:

her herausdrehen und Leisten abnehmen.

Beinschild aus- und einbaven

Batterien (siehe E 15), Bugverkleidung (siehe
F 30), Armaturenkasten (siehe E 19), Fufibrett
links und rechts (siehe F 91), Signalhorn (siehe
E 06), Tachometerantriebswelle (siehe F 43) und
Zierleisten fir Beinschild (siehe F 83) ausbauen.
Ladekontroll- und Kroftstoffanzeigelampe am
Anlafi-Licht-Zindschalter von Klemme 54, Kabel
der Lichtmaschine von Klemme 50 und Kabel
der Batterie von Klemme 30 abklemmen. Seil-
zug am Bremshebel der Hinterradbremstroms-
me! aushangen.
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Einbau:

Einbau:

Auf richtige Lage der 7 Gummipuffer am Rah-
men achten. Behdlter von links einsetzen; Hin-
terrahmen nach unten driscken, konischen Dorn
14 mm (/) von rechts einschlagen und Bohrun-
gen fluchten. Von links oberen Lagerbolzen
komplett mit Hinterradfederung einschlagen
(Gummihammer verwenden). Kupplungshebel
einsetzen und befestigen.

Unteren Lagerbolzen einbauven (siehe F 67).
Werkzeugtrommel einsefzen (siehe F 76), dann
2 Schrauben mit Muttern (SW 14) am Rahmen
anziehen. Becherfilterhahn einbauven (siehe F 82).
Weiterer Einbau sinngemaf.

F 82

s VK
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Bild 102
F 83

Leiste zuerst oben einschieben und befestigen,
dann mittleren und zuletzt unteren Gewinde-
stift einschrauben.

F 90

Federsicherung am Fuflbremshebel entfernen,
Scheibe und Bolzen abnehmen. Auf Innenseite
des Bremshebels Sicherungsring abnehmen und
Bolzen mit passendem Dorn herausschlagen,
FuBbremshebel nach unten herausnehmen. 6
Muttern (SW 10) mit Scheiben und Federringen
an Unterseite des Beinschildes entfernen. Bein-
schild am oberen Ende ruckartig nach hinten
driicken und abnehmen.

In umgekehrter Reihenfolge.
(Schaltplan beachten!)
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E Arbeiten an der elektrischen Anlage
Anmerkung: Bei allen Arbeiten an der elekf'fsfhe" An-
lage grundsétzlich das Massekabel der Baltterie zuebrsf
abklemmen und zuletzt anschlieBen und Schaltplan be-
achten!
E 01 —E 04 Kabelbaum links und rechts aus- und einbaven
' i Lichtmaschine, Regler
A\uebauw: Bugverkleidung (siehe F 30) und Armaturenka Llchim“oschvmle Kz:r'mc::en '(csieh:S)i\ '0] Abf?]_
sten (siehe E 19) ausbaven, dann am strom und Zindspule ::I Ble Mo crbklemmen’ Braltess
uhrenden Kobelbaum (links) von der Batlterie 7 Kabel an 5S¢ UBI?L;H’ (schwars) om' ol
um Schalter Pluskabel (rot) an Batterie ab ',Ch* (blau), ZSCHE !K;bl u; abklem:'nen Ai Al
klemmen, Kraftstoffsignalgeberkabel (grin) am ||ch?'schc1!'ter Kabe f ;:l i |-Qbk|em-
Kabelverbinderstecker herausziehen, Klemme laBilichtzindschalter IO gen ;—'5( Uh\i 1), Rock
o1 (braun) am Regler abklemmen; am AnlaB- 'T‘e"“ Anlasserkabel Ksemmeh o7 Bar "" licht-
ichtzUndschalter Kabel (rot) Klemme 30, Kabel lichtkabel Klemme 5| (sc \:;dzl'Z),d tla rb :
an Ladekontrollampe (braun) und Kabel an kabel Klemme 15/54 (b Gz)gn'b iindspu in 3:3
Krotftstottsignalgeberlampe (grin) abklemmen. KlemmeA 15/54 (gelb). Kabelbaum nac orn
2 Kabelbander am Rahmen l8sen und Kabel- herausziehen.
baum nach vorn herausziehen. Am stromver- :
teilenden Kabelbaum (rechts) vom Schalter zur Einbau: In umgekehrfer Reihenfolge.
E 05 Abblendkabel aus- und einbauven
Ausbau: Scheinwerfer (sieche E 13) und Abblendschalter Die Kabel rot, blgu, braun an Kabelverbinder-
(siehe E 10) ausbouen, dann Kabel schwarz steckern herausziehen, Abblendkabel an Bug-
und Kabel weifl an Lampenfassung abklemmen verkleidung herausziehen.

und kennzeichnen. Einbau: In umgekehrter Reihenfolge.

E 06 Signalhorn aus- und einbauen

Ausbau: Bugverkleidung (siche F 30) und Armaturenka-
sten [siehe E 19] bis ,,Schlitzschrauben entfer-
nen”) ausbauen, dann Mutter (SW 14) I8sen
und AnschluBklemme des Horns nach oben
drehen, Kabel abklemmen. Schraube [SW 14]
herausdrehen und Horn herausnehmen.

(siehe Bild 103)

Einbau: In umgekehrter Reihenfolge.

Bild 103
E 07 Kraftstoffsignalgeber aus- und einbauen

Siehe Becherfilterhahn ausbauen (F 82).
E 09 SchluBleuchte mit Bremslicht aus- und einbaven

Ausbau: Beide Senkschrauben herausdrehen und Schutz- Einbau: In umgekehrter Reihenfolge. Achtung! Kabel
kappen abnehmen; Kabel abklemmen; 2

f ’ (blav) fir Bremslicht, Kabel (schwarz)  fir
Schlitzschrauben mit Muttern (SW 9) abschrau- SchluBllicht!
ben und SchluBleuchte abnehmen.
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Abblendschalter aus- und einbaven

Ausbau: Handgriffiberzug ausbauen (siehe F 47), dann
Senkschraube am Schalter herausdrehen wnd
Schalter vom Lenker abziehen, 2 Senkschrau-

ben entfernen, Deckel abnehmen, samtliche
Kabel abklemmen und kennzeichnen, Schalter
abnehmen.

(siehe Bild 104)

Einbau: In umgekehrter Reihenfolge.

Schubschalter fir Nebellampe aus- und einbaven

Ausbau: Armaturenkasten ausbauven (siehe E 19 bis
.. Armaturenkasten nach hinten neigen”), dann
Knopf am Schubschalter abdrehen, Bundmutter
entfernen, Schalter herausnehmen und beide
Kabel abklemmen.

Scheinwerferglas und Spiegel aus- und einbaven

Ausbau: Scheinwerfer ausbauen (siehe E 13), dann Halte-
klammern am Glashaltering aufbiegen und
Glasscheibe, Spiegel, Dichtungsring und Glas-
haltering zusammen herausnehmen. Spiegel-
flache nicht berihren!

Bild 104

ETN

Einbau: In umgekehrter Reihenfolge.

E 12

Einbau: Glasscheibe einsetzen (Beschriftung ,,0ben”
beachten und Spiegel so aufsetzen, dafl Stand-
lichtlampe oben steht; samtliche Halteklam-
mern umbiegen, Scheinwerfer einbaven und

einstellen.

E13

Scheinwerfer aus- und einbaven

Ausbau: Beide Senkschrauben mit Kappen herausdrehen
und Scheinwerfer herausnehmen; Spannfeder

aushangen und Fassung mit Lampe abnehmen.

(siehe Bild 105)

In umgekehrter Reihenfolge und Scheinwerfer
einstellen.

Einbau:

Bild 105
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E 14

Ausbau: Beide Schlitzschrauben mit Federscheiben ent-

E15

Bremslichtschalter aus- und einbauven

fernen; Gummischutzkappe am Schalter ab-

nehmen und Kabel abklemmen.
(siehe Bild 106)

In-uvmgekehrter Reihenfolge. Auf richtige Ein
tellung des Schalters achtenl

Batterie aus- und einbauen

Ausbau: Massekabel, dann Pluskabel der Batterien ab-

Einbau:

E 17

Ausbau:

Einbay:

klemmen. Spannbdnder mit Schraubenzieher
nach unten dricken und aushdngen, Batterien
herausnehmen.

(siehe Bild 107 und 108)

In umgekehrter Reihenfolge. Séurespiegel muf3
ca. 2 mm Gber Plattenoberkante stehen; auf
korrosionsfreie Anschliisse achten!

Bild 10

Zeituhr aus- und einbaven

Bugverkleidung (siehe F 30), Armaturenkasten
(siehe E 19 bis ,,Schlitzschrauben entfernen”)
ausbaven, dann Lampenfassungen fir Kraft-
stoffsignalgeber, Ladeanzeigelampe und Zeit-
uhrbeleuchtung herausziehen; 2 Rundmuttern

abschrauben, Biigel abnehmen und Uhr nach
oben herausnehmen.

Bild 109

In umgekehrter Reihenfolge.

QN—SIF KUNDENDIENST
e

Bild 106

Bild 109

Bild 108
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AnlaB-Licht-Ziindschalter aus- und einbaven E 18

Ausbau: Massekabel abklemmen, dann Armaturenka
sten ausbaven (siehe E 19 bis , Armaturenka
sten nach hinten neigen”). Knopf am Starter
zug abschrauben, Senkschraube herausdrehen
und Abdeckblech abnehmen. 2 Senkschrauben
am Schalter entfernen, Schalter
dricken und samtliche Kabel abklemmen und
kennzeichnen

nach innen

(siehe Bild 110)

Einbau: In umgekehrter Reihenfolge.

Bild 110

Armaturenkasten aus- und einbauen E 19
Ausbau: Maossekabel der Batterie abklemmen, Bugver- abschrauben, Senkschraube herausdrehen und

kleidung cusbauen (siehe F 30). An Vorder-
seite des Beinschildes 2 Senkschrauben mit
Zwischenscheiben und auf Rickseite 2 Senk-
schrauben mit Zwischenscheiben und Muttern
(SW 9) abschrauben und Armaturerkasten nach
hinten neigen. Uberwurfmutter der Tacho-
antriebswelle abschrauben; Rundmutter am
Schubschalter des Nebelscheinwerfers abdre-
hen. Knopf am Fihrungsstick des Startzuges

Nebelscheinwerfer aus- und einbauven

Ausbau: Vorderrad ausbauven (siehe F 01), dann beide

Schlitzschrauben am Scheinwerferring heraus-
drehen, Scheinwerfer herausnehmen, dabei
Kabel abklemmen und nach unten herauszie-
hen.

Einbau:

Einbau:

Abdeckblech abnehmen, Fihrungsstiick (SW 14)
abdrehen und Startzug nach innen ziehen. 2
Senkschrauben am AnlaBllichtzindschalter ent-
fernen, Kraftstoffsignalgeberlampe, Ladean-
zeigelampe und zwei Lampen fir Armaturen-
beleuchtung herausziehen und Armaturenkao-
.:‘en abnehmen; Zeituhr und Tachometer aus-
auen.

In umgekehrier Reihenfolge.

E 20

Auf Innenseite des Schutzbleches Mutter
(SW 17) abschrauben und Scheinwerfergehause
mit Unterlagsplatte abnehmen.

In umgekehrter Reihenfolge.

Elektrischer Schaltplan

A Schwunglichtanlasser H Ladeanzeigelampe O Stoplichtschalter a schwarz
B Anlaf-Licht-Zundschalter J Gluhlampe fur Tache R ZUnF:ispuln b rot

C Batterie . K Benzinanzeigelampe S ZUndkerze ¢ braun
D Scheinyerferlampe (Bilux) L Abblendschalter T Massekabel-Anschlufy d gelb

E Standlichtiampe M Hebel (federnd) W Schalter fir Nebellampe e weill

F Scl]luﬁluchtlampc g fur Signalhorn X Druckknopf fiir Lichthupe f blau

G Glihlampe fir Stoplicht N Signalhorn Z Gliohlampe fur Uhr g grin
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Vergaser, Luftfilter und Becherfilter am i :
Krattstoffthahn reinigen, bei 1000 km -+ - - 1 =
Disennadel evtl. 1 Rille tiefer hangen

€&
Kundendienstarbeiten :
[ |
nach nach nach nach 3 hnuﬂi :
s0®@| 100@) 200D | - &
v 4000@ 6000@ G
or — e
Von NSU-Vertreterwerkstalt Fohraeug #1000 (8) 10000@ |
s 12 000
auszufihrende Arbeiten: ”""'"""""_‘ S VNS ol 4
koslen|os 14000 |
16000 @ 18000@ | 20000 @ <
ke m krm km km km L
I Probefahrt vor und nach Arbeitsdurch- ‘ e - e
fuhrung zur allgem. Kontrolle von Be- | : P I e
friebs- und Verkehrssicherheit. R | (]
' Reifenluftdruck prifen und berichtigen iz i |
Vorderrad circa 1,3 atl, Hinterrad circa |- [ ']" ‘[‘ I I q
1,8—2,5 aty, je nach Belastung q
3. {
{
|

- Olstand im Getriebe prifen und nétigen-
falls Ol nachfillen. Markensl SAE 30 G
oder Markens| Getriebedlklasse SAE 80.
Fillmenge ca. 0,4 Ltr.

. Getriebes| wechseln (spolen). Ol siehe 4 alle 4000 km

R

(%]

6. Gesamte elektrische Anlage priffen, evtl.
berichtigen. Abstand der Unterbrecher-
kontakte 0,35-4 mm- Frihzindung 4,5 mm + -+ i +
vor o.T. Zindkerze W 190 M 11°S. Elek-
trodenabstand 0,6-0,7 mm

7. Schaltbetatigung prisfen und nachstellen -+

TkTmolungseinsfeHung prifen und berich-
tigen. An Stellschraube des Kupplungs-
hebels unter dem Lenker 1—2 mm Spiel.

9. LenkungsTager prifen und-LenkUnrg nach-
stellen

10. Bremseinstellung prifen und — wenn
nétig — nachstellen

11. Sémtliche Schmierstellen und Gelenke
fetten bzw. Slen (Vulkollanbiichsen sind
wartungsfrei)

+
+ |+ + +

’++
_f._

12. Seilziige élen (dinnes Ol mit Grafitzu-

o I I N T
+

satz) ia i S o =

13. Licht- und Signalanlage priifen -k —+ £ - -+ |- i _[_

14. An BOlf}eri; 7\7Nc;f_un scxrbeh;;durch- 3 > P R ¥
fuhren i s e ik = -}

15. Sémtliche von Oué‘e;l‘;r;{chbqren 7 EE e | e
Schrauben und Muttern nachziehen <k =+ o i & <k

16. Auspufftopf entruBen I 4 - e ¥

17. Zylinder, Zylinderkropﬁfjund 'Aurspﬂuffon- 7 ; $:
lage entruflen 0%

18. Vorderradlager reinigen und einfetten. Pimr Tl +

19. Muttern am Auspuffkrimmer und T D3 P e R

: linderkopf bei kaltem Motor nachziehen + 5 4= i 2

20. Tachometerantrieb fetten alle 4000 km i
Richtzeit fir Arbeifsdurchftihrung 2 2% 2% 3% 3%

Std. Std. Std. Std.

Std.

Die opgeggbenep Bichtzeifen fir die DurchfUhrung der Kundendienstarbeiten beziehen sich auf ein Fahr-
zeug in serlenmufisger Aus:fuhrung, das sich in einem gepflegten Zustand befindet und bei dem die vorher
falligen Kundendienstarbeiten bej einer NSU-Vertretung rechtzeitig und fachgerecht vorgenommen wurden.
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Schmierplan mit Schmiermittelhinweis

Nur anerkannte Markenschmierstoffe verwenden!

Alle Lagerstellen aus Kunststoff sind wartungsfrei und bedirfen keinerlei Schmierung!

Motorsl SAE 40 fir Zweitakter bzw. selbstmischendes Zweitaktdl:
Ol-Kraftstoffgemisch

1:20 in der Einfahrzeit
1:25 spater

Motordl SAE 30 oder Getriebedl SAE 80:
Getriebedlwechsel (0,4 1) alle 2000 bzw. 4000 lem

Motordl SAE 30 alle 2000 km oder friher:

Luftfilter (nach Reinigung tauchen -und vor Einbau abtropfen lassen)
Zugdrahteinhéngung am FuBbremshebel Slen
Lagerstellen des Kupplungs- und Handbremshebels dlen

Vorderradbremsschliissel len

Ol-Benzingemisch (alle 2000 km)

Seilziige (besonders Kupplungs- und Fuflbremszug) aus-
héngen und oben in Hille Ol-Benzingemisch eintréufeln,
bis es am unteren Ende herauskommt, dann beide Enden
zum Schutz gegen Wasser mit Fett verschliefien.

Hochdruckschmierfett
Tachoantriecb — alle 4000 km — schmieren
Vorderradnabe — alle 10000 km — abschmieren

Gasdrehgriff-Innenteile — alle 10000 km — einfetten

HeiBlagerfett (150-160° C. Tropfpunkt)

Schmierfilz am Unterbrecher — alle 10000 km — einreiben
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Arbeitsrichtzeiten fiir Instandsetzungsarbeiten
werden nach Festlegung zur Vervollsténdigung dieser Anleitung

zugeleitet.
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