Schmieranweisung fiir die Motorrader der NSU Vereinigte Fahrzeugwerke A. G. Neckarsulm
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Bezelchnung der Schmierstelle Schmierung Schmiermittel
I | Oeleinfaliverschraubung W auffalien
2 | Oelpumpe SHELL Voltel
3! | Oelregulierschraube Einheitsos]
4 | Oelkontrolikoiben ¢ ;:u
5§ | Oelrohr zum Zylinder =
6§ | OclablaBverschraubung am Kurbelgehiuse M ablagsen SI'iELLéﬂiﬂ% 4x
= i
7 | Kugelgelenk am Kipphebel in Winter
| =i einige Tropfen | SHELL AUTOOEL 3x
8 | Ventifeder - rrriph.‘ Shell
10 | Kipphebelgleitlager; Kipphebelrollenlager
1t | Oeleinfaliverschraubung | o [M] auffilien SHELL GETRIEBEO
12 | OelablaBverschraubung M ablassen = Shell Gear Oil
13 Kickstarter
Vorde bel - -
i Hochdruckschmiernippel an SETEIEN SHELL Hochdruck
15 Vorderradnabe nachfitlien s.rl'unitrfett Rﬂl
16 Hinterradnabe Q
17 | Oelschraube am Hinterraddrucklager = Shell Cup
18 | Entlofterrohr Grease Red
19 | Antriebskette [M] eintetten
20 Schaltgestinge M) Gleiches Oel wie
T
21 Gelenke und Lager am { Bremagaitinis E einige Tropfen Nt
22 | Einfallverschraubung am Kraftstoffbehilter T auffillen -
23 | Absperrhahn in Kraftstoffleitung SHELL BENZIN

W = taglich, (W) = wochentlich,

Alle offen liegenden Schmierstellen mussen vor der Schiierung von Schmutz und Staub griindlich gerel-
nigt werden. — Um Reparaturen und vorzeitige Abnutzung zu vermeiden, verwende man ausschlieBlich

E = monatlich schmleren

SHELL AUTOOELE und SHELL BENZIN

Ausgrarbeitet und :umnmmﬁu ellt In Oemelnschaft mit der NSU Versinigte Fahrreugwerke A. 0., Neckarsulm,
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von der technischen Abtellung der Rhenanla Ossag, MineralSiwerke Aktiengeselischaft.
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